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COMPLÉMENTS

Kavidoors est spécialisée dans l’isolation et les portes frigorifiques. Nous 
fabriquons des portes industrielles, frigorifiques, hospitalières et 
coupe-feu. Notre siège est situé en Espagne, mais, grâce au réseau 
d’installateurs et de distributeurs sur lequel nous comptons, nous sommes 
présents mondialement dans plus de 30 pays en Europe, en Afrique et en 
Amérique.

KAVIDOORS est synonyme d’avant-garde, d’esthétique et d’innovation. Nous 
sommes l’une des entreprises leaders dans les solutions de portes de qualité 
pour l’industrie alimentaire, logistique et de la santé. Nous aidons le client 
non seulement dans le choix du design et du produit appropriés, mais aussi
à résoudre ses problèmes.
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Porte frigorifique coulissante tecnik

Les portes frigorifiques coulissantes Kavidoors sont 
spécialement conçues pour des environnements
à température négative contrôlée : les laboratoires, les 
restaurants, l’industrie de la viande, l’industriede la pêche, 
etc. pour utilisation dans des chambres froides de (+0 
°C) a (-20 °C). Marquage CE.

Cadre Vantail
Cadre frigorifique autoportant construit avec profil en 
aluminium extrudé en forme de L ayant reçu un 
traitement anodisé de 20 microns de couleur argent poli, 
avec en option le laquage en blanc.

Ce profil de pont à double rupture thermique et 
chambranles qui s’ajustent à n’importe quel présentoir 
en dans des chambres d’étanchéité.

Superposé sur le cadre. Composée d’un châssis intérieur 
en aluminium anodisé. Âme en mousse PIR, densité 
nominale 40-45 kg/m3. Le vantail est doté d’un double 
bourrelet en EPDF flexible qui garantit une parfaite 
étanchéité.

Température +0 ºC -20 ºC

Épaisseur du vantail 80 mm 100 mm

Largeur de lumière maximale 2,5 m

Hauteur de lumière maximale 2,8 m

Guides couverts.

Automatisation.

Guide supérieur divisé.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Paroi vitrée ISO pour portes de conservation.

Cadre laqué en blanc.

Serrure à clé manuelle/automatique.

Protection en inox/damier.

Poignée de jeu de tirs.

Options

Guide
Le vantail est contraint et il glisse à travers le système à 
deux chariots à rouleaux. En plus, elle est dotée d’un 
système de sécurité antibalancement grâce à son 
système de double guidage breveté par Kavidoors, ce 
qui est ainsi conforme au marquage CE, qui établit les 
exigences minimales de sécurité du produit par rapport à 
la prévention des risques d’accident de travail.

Guide inférieur formé d’un profilé guidé en aluminium 
sur le vantail, d’un patin de guidage au sol et d’un patin de 
pression.Elle est dotée d’un guidage supérieur constitué 
d’un profilé en aluminium avec roulement en polyéthylène 
à double creux de 45°.

En congélation, passage de chariot incrusté au sol avec 
logement pour la résistance de 50 w/ml. Le couvre-guide 
en aluminium avec design hygiénique facilite les tâches 
de nettoyage et rend l’entretien plus pratique.

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les 
environnements les plus agressifs : acier laqué 
(bandacolor), Inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

Revêtements

Manette intérieure et extérieure avec base à l’intérieur 
phosphorescente.

Ferrures

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Couleurs

7PORTES FRIGORIFIQUESindice
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Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Porte légère et versatile.

Cadre autoportant adaptable à n’importe quelle 
épaisseur.

Propriétés fonctionnellesPorte

Cadre

Installation rapide et simple, et entretien facile.
Porte assemblée.

Éléments mécaniques résistants et durables.

Réglage de précision à 4 points.

Adapté au contact avec les aliments.

Montage facile Éléments mécaniques

Ajustable

Industrie alimentaire

Chez Kavidoors, nous avons breveté un système de 
sécurité anti-chute, anti-basculement pour portes 
coulissantes qui est exceptionnel sur le marché. Avec ce 
système, on empêche la porte de s’effondrer sous un fort 
impact, protégeant ainsi le personnel et évitant des 
accidents dus à l’effondrement de la porte.

Ce système se compose d’un double rail de sécurité qui 
permet l’ouverture et la fermeture des éléments 
coulissants. Il est capable de supporter de lourdes charges 
structurelles, tout en assurant la sécurité dans la fermeture 
grâce à ses caractéristiques techniques spécifiques et une 
conception adéquate.

Système de sécurité anti-chute et de 
retournement

Porte coulissante frigorifique industrielle

Les portes coulissantes frigorifiques Kavidoors sont 
spécialement conçues pour utilisant dans des chambres 
froides de conservation (+0 °C), de congélation (-20 °C) 
et tunnels de congélation (-40 °C). 

Idéale pour des environnements à température contrôlée 
négative comme les laboratoires, les restaurant, 
l’industrie de la viande ou de la pêche, entre autres. 

Son installationest recommandée dans des chambres 
froides et des zones d’accès nécessitant des portes de
grandes dimensions ou à passages aérés. Marquage CE.

Cadre Vantail
Cadre frigorifique autoportant construit avec profil en 
aluminium extrudé en forme de L ayant reçu un 
traitement anodisé de 20 microns de couleur argent poli, 
avec en option le laquage en blanc.

Ce profil dispose d’un pont de double rupture 
thermiqueet de châssis en aluminium qui s’ajustent à 
n’importe quelle épaisseur dans des chambres 
d’étanchéité.

Superposé sur le cadre. Composée d’un châssis intérieur 
en aluminium anodisé. Âme en mousse PIR, densité 
nominale 40-45 kg/m3. Le vantail est doté d’un double 
bourrelet en EPDF flexible qui garantit une parfaite 
étanchéité. Châssis laqués en blanc avec finition en acier
inoxydable.

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 100 mm 140 mm120 mm

Largeur de lumière maximale 4 m

Hauteur de lumière maximale 6 m

Vantail sur mesure.

Automatisation.

Choix du modèle du cadre.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Porte conçue en totalité en acier inoxydable.

Châssis anodisés.

Poignée de jeu de tirs.

Cadre laqué en blanc.

Paroi vitrée ISO double cristal pour portes de
conservation (+0 °C).

Serrure pour porte manuelle ou automatique.

Porte disponible en deux vantaux.

Options

Superficie maximale totale 12 m2

Ne nécessite pas de structure auxiliaire.

Isolation supplémentaire de 10% grâce à la mousse PIR.

Structure auxiliaire

Isolation PIR
Excellent comportement face au feu grâce à
la mousse PIR.

Feu
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Guide Système de sécurité anti-chute et de 
retournementGuide sur cadre frigorifique autoportant. Le vantail est 

contraint et il glisse d’une pièce à travers le système de 
chariot à rouleaux. Il est, en outre, doté d’un système de 
sécurité anti-chute-anti-roulis du vantail grâce à son
double guide breveté par Kavidoors, ce qui est ainsi 
conforme au marquage CE, qui établit les exigences 
minimales de sécurité du produit par rapport à la 
prévention des risques d’accident de travail.

Guide inférieur formé d’un profilé guidé en aluminium 
sur le vantail, d’un patin de guidage au sol et d’un patin de 
pression du vantail avec le cadre.

Elle est dotée d’un guidage supérieur constitué d’un 
profilé en aluminium avec roulement en polyéthylène à 
double creux de 45°.

Passage de chariot incrusté au sol avec logement pour la 
résistance. 

Le couvre-guide en aluminium avec design hygiénique 
facilite les tâches de nettoyage et rend l’entretien plus 
pratique.

Ce système se compose d’un double rail de sécurité qui 
permet l’ouverture et la fermeture des éléments 
coulissants. Il est capable de supporter de lourdes charges 
structurelles, tout en assurant la sécurité dans la fermeture 
grâce à ses caractéristiques techniques spécifiques et une 
conception adéquate

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les 
environnements les plus agressifs : acier laqué
(bandacolor), Inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

Revêtements

Poignée intérieure et extérieure.

Ferrures

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Couleurs

10 PUERTAS FRIGORÍFICAS

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Adaptable à n’importe quelle épaisseur et n’importe 
quel marché.

Cadre autoportant adaptable à n’importe quelle 
épaisseur.

Propriétés fonctionnellesFlexibilidad

Cadre

Installation rapide et simple, et maintenance réduite. Porte 
assemblée.

Éléments mécaniques résistants et durables.

Réglage de précision à 4 points. Roulements en PE.

Adapté au contact avec les aliments.

Montage facile Éléments mécaniques

Ajustable

Industrie alimentaire

Ne nécessite pas de structure auxiliaire.

Haute étanchéité et grande durabilité.

Structure auxiliaire

Étanchéité

Accès convivial au guide durant l’installation, le 
réglage ou la réparation.

Guide d’installation

Porte coulissante réfrigérée à double 
vantail

Les portes coulissantes réfrigérées industrielles à double 
vantail Kavidoors sont spécialement conçues pour
environnements à température contrôlée négative pour 
une utilisation dans des chambres froides 0 ºC), de
tunnels de congélation (-20 ºC) et de congélation (-40 ºC).

La porte coulissante à double vantail dispose également 
d’un exceptionnel système de sécurité 
anti-chute-anti-renversement breveté par Kavidoors.
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Porte coulissante frigorifique coupe-feu

Les portes coulissantes frigorifiques coupe-feu 
Kavidoors modèle Ei2-60, ont été fabriquées avec acier 
inox. Les éléments d’structure du vantail, cadre et 
ferrures, en réussissant ainsi supporter les essaies 
auxquels elle a été soumise pour sa certification. 

Cette porte à été pensée pour être installées dans des 
chambres froides avec des températures oscillant entre
+0 °C et -20ºC / -40ºC .Elle a passé les essais de 
résistance au feu EI2-60. Niveau d’étanchéité élevé, grâ-
ce à l’isolant Quad-Core et au joint intumescent installé 
sur le périmètre de la porte.

Cadre Vantail

Système de sécurité

Guide

Revêtements

Aucune structure est requise. Autoportant. Finition en couche Bandacolor blanche ou inoxydable. 
Bourrelet de haute flexibilité pour obtenir une parfaite 
étanchéité. L’isolant thermique Quad-Core offre une 
protection de 20% supérieure que la mousse PUR. 
Il contribue à la préservation de l’environnement en 
réduisant les émissions de fumée dans un incendie et en 
étant exemple de CFC, de HCFC et de HFC.

Fermeture automatique en cas d’incendie, joints
intumescents avec dilatation jusqu’à 20 son épaisseur 
pour empêcher que le feu ne traverse complètement.

Automatisme MFZ formé par un motoréducteur avec 
système réversible, variateur de vitesse connecté a la 
centrale d’alarme du feu.

Le vantail glisse à travers les systèmes de fixation 
supérieurs fournis dans un rail de guidage. Les 
roulements en nylon permettent d’éviter l’adhérence 
de la saleté et l’usure.  Système de sécurité antichute et 
anti-roulis breveté par Kavidoors qui évite l’effondrement
de la porte.

Ample gamme de revêtements pour garantir le maximum 
de durabilité, même dans les ambiances le plus 
agressives: acier laqué (Bandacolor), acier inox AISI 
307/2B.

Largeur de lumière maximale 4 m

Hauteur de lumière maximale 5 m

Manuelle ou automatique. 

Sans ferme-porte. 

Finition inoxydable.

Options

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 170 mm 170 mm170 mm

Ferrures

Nouveau en Quad -Core

23%

28%

Plus du double

Ouverture et fermeture automatiques. En cas 
d’incendie elle se ferme grâce au signal d’alarme 
d’incendie. Système de guidage et fermeture adapté pour 
supporter les hautes températures.

Labyrinthe spécial coupe-feu pour portes à effondrement. 
Éléments de fixation spécifiques du vantail et du cadre.

Plus efficient que les vantaux avec noyau en PIR.

Plus efficient que les vantaux avec noyau PUR.

D’étanchéité que les vantaux en laine de roche.

Normes: UNE EN 1634-1:2006 +A1:2018.

Classification: UNE EN 13501-2:2019
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Porte coulissante pour atmosphère contrôlée

Les portes coulissantes d’atmosphère contrôlée 
Kavidoors sont spécialement conçues pour des
chambres de conservation, de maturation de fruits et 
de légumes, ainsi que des applications d’atmosphère 
contrôlée et de stockage à bas niveaux d’oxygène ULO. 
Marquage CE et certification UNE-EN 13241-1.

Cadre Vantail
Construit en profilés en aluminium extrudés en L. Ce 
profil dispose d’un pont de double rupture thermique et 
injecté avec de la mousse de polyuréthane pour assurer 
l’étanchéité.

Lorsqu’ils doivent être fixés sur des bâtiments civils, les 
cadres doivent être dotés d’emprises métalliques pour 
une fixation idéale.

Vantail de 120 mm. Superposée sur le cadre, lequel 
exerce une certaine pression. Composé d’un châssis 
intérieur en aluminium anodisé.

Scellé avec des joints entre tous ses éléments. Fenêtre 
destinée à contrôler le processus de conservation et de 
maturation des aliments.

Largeur de lumière maximale 3  m

Hauteur de lumière maximale 4 m

Volants de pression de la fenêtre avec clé. 

Couvre-guide en aluminium anodisé.

Options

Guide
Guide en acier inoxydable et en aluminium. En plus, elle 
est dotée d’un système de sécurité antichute et 
anti-balancement grâce à son système de double 
guidage breveté par Kavidoors, ce qui est ainsi 
conforme au marquage CE, qui établit les exigences
minimales de sécurité du produit par rapport à
la prévention des risques d’accident de travail.

Passage de chariot incrusté dans le sol.

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les environnements 
les plus agressifs : acier laqué blanc de 25 u, Inox 304, 
PVC sans danger pour les aliments et PET.

Revêtements

Quatre poignées excentriques garantissent l’étanchéité. 

Poignées en acier inoxydable qui facilitent l’ouverture 
manuelle de la porte sans le moindre effort. La plaque 
de base de la poignée inférieure est phosphorescente.

Fermeture automatique à travers des volants
de pression.

Profil injecté par le scellement de joints entre
tous les différents éléments. Pression réglable.

Crital ClimalitR 6/20/6.

FerruresFenêtre de contrôle

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Couleurs

Résistance à la corrosion, y compris dans des
environnements agressifs, en fonction de la finition.

Fenêtre en aluminium pour l’accès et le contrôle du 
processus de conservation, l’inspection et la mise à point.

Elle garantit des durées de conservations très
prolongées.

Haute étanchéité. Contrôle exhaustif des gaz, sans 
fuites, grâce à la fermeture infaillible de la porte.

Grandes résistance et durabilité Fenêtre en aluminium

Durées de conservation Grande étanchéité

Installation rapide et simple avec un minimum
d’entretien. Porte assemblée.

Éléments mécaniques résistants et durables.

Réglage de précision à 4 points. Adaptation à la construction. Fabrication et mesure.

Montage facile Éléments mécaniques

Ajustable Adaptation
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Automatisme pour porte frigorifique coulissante

L’automatisme de la porte coulissante frigorifique 
Kavidoor peut être utilisée dans des portes de toutes 
tailles, tant dans des chambres de conservation (0 °C) 
que dans des chambres de congélation (-20 °C). 

En matière de sécurité, elle satisfait au marquage CE et 
est certifiée conformément à la norme UNE-EN 13241-1 
et DIN EN 12978. Idoine dans des centres logistiques,
l’industrie de la viande... Recommandé pour des à trafic 
de charge élevé.

Types d’ouvertures :

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉ-

LECTRIQUE

RADAR

Puissance : 0,55 kW.

Vitesse d’ouverture et de fermeture de la porte :
0,7 mètre par seconde.

Couvre-moteur ergonomique en acier inoxydable.

Fins de course à occulter.

Peu d’entretien.

Grandes résistance et durabilité dans des 
environnements industriels.

Moteur

Isolement renforcé. 

Caisse protectrice IP56 en matériau plastique pour 
le placement sous température positive (+0°).

Convertisseur de fréquence avec puissance 
maximale de sortie 0,75 kW.

1 x 230 VAC + PE à 50-60 Hz. 

Éléments de sécurité conformes aux normes CE 
: Bouton-poussoir intérieur avec bouton d’arrêt 
d’urgence, cellule photoélectrique émettrice
/réceptrice et bande de sécurité. Possibilité 
d’ouverture manuelle en cas de panne électrique.

Protection avec des dispositifs de classe II.

Contrôle numérique de la régulation et de
la position de la porte.

Tableau de commande

Programmation simple et rapide parce qu’elle est dotée de 
dispositifs préinstallés.

Vitesse d’ouverture et de fermeture élevée.

Programmation Rapidité

Son design exceptionnel lui permet d’être un produit 
présentant des propriétés fonctionnelles, climatiques, 
frigorifiques et sanitaires optimales.

Ouverture facile manuellement en cas de panne 
électrique.

Design Ouverture facile
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Porte guillotine frigorifique

Les portes guillotine frigorifiques Kavidoors sont 
conçues comme solution pour des chambres froides de 
(+ 0 °C) à (-40 °C) et des zones d’accès sans espace 
latéral mais avec espace libre en hauteur.

Cadre Vantail
Fabriquée en aluminium extrudé en forme de L avec 
double pont de rupture thermique pour la résistance 
thermique dans des applications à températures de 
congélation.

Les chambranles, laquées en blanc et à finition 
inoxydable, s’adaptent à n’importe quelle épaisseur de 
panneau. Profil en aluminium anodisé avec revêtement 
en argent poli de 20 microns avec option laquée en blanc.
Nettoyage facile.

Superposées sur le cadre. Composée d’un châssis 
intérieur en aluminium anodisé. Injection de mousse PIR, 
densité nominale 40-45 kg/m3. Le vantail est doté d’un 
double bourrelet en EPDM coextrudé flexible qui
garantit une parfaite étanchéité.

Largeur de lumière maximale 4,5 m

Hauteur de lumière maximale 5,5 m

Cadre de construction.

Paroi vitrée double cristal 300 x 300 pour portes 
de conservation.

Chambranles. 

Ouverture avec des ressorts prétendus.

En l’absence d’une autre sortie dans la chambre, la 
porte doit être sollicitée avec une porte 
pivotanteprévue, ou l’on doit effectuer 
l’installation d’une porte pivotante 
supplémentaire.

Options

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 100 mm 140 mm120 mm

Guide
Le vantail glisse à travers les guides verticaux à travers le 
système de chariot à roulements. Il est, en outre, doté 
d’un système de sécurité anti-chute-anti-roulis du 
vantail grâce à son double guide breveté par 
Kavidoors, ce qui est ainsi conforme au marquage CE, qui 
établit les exigences minimales de sécurité du produit par 
rapport à la prévention des risques d’accident de travail.

Couvre-guide: fabriqué en acier inoxydable AISI 304. 
évite la formation de saleté sur le guide et améliore 
l’esthétique de la porte.

Linteau
Fabriqué avec un angle de chute facilitant le nettoyage et 
évitant la formation de la saleté sur les câbles.

Couvre-linteau en acier inoxydable AISI 304/2B.

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les environnements 
les plus agressifs : acier laqué (bandacolor), Inox AISI 
304/2B, PVC, PRFV...

Revêtements

Il est fourni préinstallé, c’est pourquoi sa programmation 
est facile et rapide.

Alimentation 3 x 400 V à 50 Hz.

•  Fin de course électronique et frein antichute.  
•  Moteur IP65 avec chaîne. 
•  Alimentation 3 x 400 C à 50 Hz. Vitesse de 20-24 tours 
par minute. 
•  Puissance de 0,45 kW/0,8 kW/1,1 kW. 
•  Résistance aux environnements industriels.

Parachute de sécurité en cas de rupture de câble et 
barrières photoélectriques antipiratage à retour 
automatique.

Automatisme

Moteur

Système de sécurité

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Couleurs

Adapté pour zones humides.Résistance à la corrosion, y compris dans des
environnements agressifs, en fonction de la finition.

Câblages cachés.

TempératureGrandes résistance et durabilité

Câblage

Installation rapide et simple avec une facilité d’entretien. 
Porte assemblée. Réglable.

Éléments mécaniques résistants et durables.

Finition hygiénique facile à nettoyer.

Accès convivial au guide durant l’installation, le
 réglage ou la réparation.

Montage facile Éléments mécaniques

Design

Guide d’installation

Approprié pour l’industrie alimentaire.

Haute étanchéité excellente isolation.

Industrie alimentaire

Grande étanchéité
Matériaux en acier inoxydable et en aluminium 
anodisé.

Matériaux
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Puerta pivotante frigorífica tecnik

Les portes d’entreposage frigorifique de Kavidoors sont 
spécialement conçues pour les environnements à 
température contrôlée négative pour une utilisation 
dans les chambres froides d’entreposage (+0°C) et les 
chambres de congélation (-20°C). Installation dans des
supermarchés, dans des hôtels, des restaurants, des 
industries...

Différentes options d’ouverture : en tirant, en poussant 
ou en pivotant la poignée.

Cadre Hoja
Cadre frigorifique autoportant construit avec profil en 
aluminium extrudé ayant reçu un traitement anodisé 
de 20 microns de couleur argent poli, avec en option le 
laquage en blanc.
Cadre télescopique avec double rupture de point 
thermique. Système innovant de cadre  et chambranle 
télescopique très robuste pour adaptation parfaite à la 
fixation sur paroi ou au mur de construction peu importe 
la largeur. Ce proil est doté d’une isolation pour la 
résistance chauffante dans des applications à 
température de congélation et passage de chariot.

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras 
laterales de aluminio anodizado.

La hoja dispone de juntas de EPDM coextrusionado que 
asegura una perfecta hermeticidad.

Température +0 ºC -20 ºC

Épaisseur du vantail 60 mm 80 mm

Largeur de lumière maximale 1,2 m

Hauteur de lumière maximale 2,2 m

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les environnements 
les plus agressifs : Acier laqué (bandacolor), acier inox 
AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

Revêtements

Elle possède une poignée intérieure avec des renforts en 
PE ; une serrure en aluminium à un point et des 
charnières 980 avec rampe de levage en composite de 
couleur grise.

Ferrures

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Couleurs
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Serrure avec clé.

Paroi vitrée ISO 300 x 300 pour portes de 
conservation.

Protections sur le vantail en inox/damier.

Passage de chariot à n’importe quelle hauteur.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Portillon avec cadre rodé et fermeture à levier.

Barre antipanique.

Cadre rodé/construction/passage d’escalier.

Porte pivotante à double vantail.

Ferme-porte à ressort.

Portillons de 500 x 500 : ferrure chromée, 
brillante, fermeture en un point et deux 
charnières verticales.

Options

indice
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Grande durabilité en conditions d’utilisation extensives. Adapté au contact avec les aliments.

Gain de temps et d’argent. Adaptation aux exigences du projet.

Grandes résistance et durabilité Industrie alimentaire

Temps Adaptable

Installation facile et simple avec un minimum d’ d’entretien. 
Porte préinstallée.

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Efficacité énergétique et grande isolation. Personnalisation.

Montage facile Propriétés fonctionnelles

Efficacité énergétique Personnalisation

CharnièreBloquer
Charnière en composite gris. Fixation symétrique 
invisible et inviolable. Échangez à droite et à gauche.

Serrure CAF Formol 5520, 5525 modèle en option.

Porte pivotante frigorifique industrielle

Les portes pivotantes frigorifiques industrielles 
Kavidoors sont destinées à une utilisation dans des
chambres froides d’entreposage (+0 °C), de 
congélation -20 °C), et dans des tunnels de 
congélation (-40 °C). Elles sont indiquées pour 
l’industrie de la viande, l’industrie laitière, la culture de 
fruits et légumes, la pêche et la logistique. 

Elles sont adaptées aux espaces à grandes dimensions 
ou à transit aérien de machines de manutention et 
cabines de machines de réfrigération.

Cadre Vantail
Cadre frigorifique autoportant construit avec des profils 
en aluminium extrudé avec revêtement anodisé de 20 
microns couleur argent poli, avec, en option, les variantes 
laqué ou blanc. Doté de passage de chariot.

Cadre télescopique avec double rupture de point 
thermique. Système innovant de cadre et chambranle 
télescopique très robuste pour adaptation parfaite à la 
fixation sur paroi ou au mur de construction peu 
importe la largeur. Ce profil est doté d’une isolation pour 
la résistance chauffante dans des applications à 
température de congélation.

Superposée sur le cadre et terminée par des moulures 
latérales en aluminium anodisé. 

Le vantail est doté de joints EPDM coextrudés qui 
assurent une parfaite l’étanchéité.

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 80 mm 120 mm100 mm

Largeur de lumière maximale 1,8 m

Hauteur de lumière maximale 4 m

Paroi vitrée ISO de 300 x 300 pour la conservation.

Protections sur le vantail en inox/damier.

Cadre à fixer sur la construction ou cadre rodé.

Fermeture multipoint.

Électroaimant.

Passage de chariot surélevé.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Porte pivotante à double vantail.

Ferme-porte à ressort.

Options

Superficie totale maximale 5  m2
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Ferrures
Poignée inoxydable de sécurité antipanique pour homme 
enfermé.

Fermeture STUV en option à levier avec clé, ouverture 
multifonctionnelle à pression et à révolution.

24 PORTES FRIGORIFIQUES

Coupe-froidCharnière
Coupe-froid périmétrique souple en EDPM avec fixation 
au feuille au moyen d’une flèche logée dans le profil de
logement. Facile à remplacer.

Charnière STUV Varioflex. Fabriqué en matériau ZINC 
gris, avec un angle d’ouverture maximum de 180º et une 
position de rétention à 120º. Il est réglable dans trois 
directions 3D.

Gain de temps et d’argent.Durabilité prolongée et résistance en conditions 
d’utilisation extensive.

Adapté aux spécifications du projet.

TempsDurabilité

Adaptable

Installation facile et rapide, puisqu’elle est fournie 
préinstallée.

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Résistance à la corrosion, y compris dans Peu 
d’entretien des environnements agressifs ou corrosifs, 
en fonction de la finition.

Montage facile Propriétés fonctionnelles

Résistance

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

Charnière de haute résistance mécanique.

Charnières
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Double porte pivotante frigorifique industrielle

Les doubles portes pivotantes frigorifiques Kavidoors 
sont spécialement conçues pour des environnements à 
température contrôlée négative pour utilisation dans 
des chambres froides d’entreposage (0 ºC), de 
congélation (-20 ºC) et dans des tunnels de 
congélation (-40 ºC).

Cadre Vantail
Construit en profilés en aluminium revêtement avec 
traitement anodisé de 20 microns couleur argent poli, 
avec, en option, les variantes laqué ou blanc. L’épaisseur 
de cette couche augmente la résistance à l’abrasion et 
à la corrosion de l’aluminium et donne une coloration aux 
pièces par teinture. Les profils anodisés se fabriquent à 
travers des processus certifiés à l’aide du sceau de qualité 
Qualanod.

Cadre télescopique avec double rupture de point 
thermique avant. Système innovant de cadre et 
chambranle télescopique (+ -40 mm) pour adaptation 
parfaite à la fixation sur paroi ou au mur de 
construction de 60-100/100-140/104-180-220 mm 
peu importe la longueur. Ce profil est doté d’un boîtier 
pour la résistance de chauffage dans des applications 
de température de congélation.

Compacte superposée sur le cadre surmonté de 
moulures latérales en aluminium anodisé. Il est composé 
d’un châssis en aluminium anodisé argent et d’une tôle 
d’acier de construction de 0,6mm d’épaisseur, avec une 
épaisseur de finition laquée ou blanche. Âme en mousse
rigide en polyuréthane (PIR), densité nominale 40-45 
kg/m3. Son excellent comportement face au feu et sa 
haute capacité d’isolation améliorent considérablement 
les propriétés des mousses à âme en PUR traditionnelles.

Ce modèle est doté de deux vantaux, un actif et un 
autre passif. Le vantail passif est doté d’un verrou en 
haut et en bas pour le bloquer, de sorte que l’actif se 
ferme contre lui.Elle est dotée d’un double bourrelet de 
périmètre EPDM flexible qui assure une parfaite 
étanchéité et un remplacement facile. Fixation au vantail 
à l’aide d’une flèche logée dans le profil de logement.

Largeur de lumière maximale

Superficie totale maximale

1,8 m

Hauteur de lumière maximale 4 m

5 m2
Hublot ISO.

Protections sur le vantail inox, aluminium, polyéthylène.

Cadre à fixer sur la construction ou cadre rodé.

Pièce d’escalier, passage de chariot surélevé. 

Système de capot pour rampe aéronautique.

Cadre laqué en blanc.

Portillons sur mesure.

Charnières avec ressort de rappel.

Options

Ferrures
Fermeture spéciale STUV EURO 5000. Fabriquée en 
matériau thermoplastique de type polyamide PA6. Haute 
résistance, durabilité, rigidité, résistance à l’usure et 
à l’abrasion, avec un faible coefficient de friction. Idéale 
pour les pièces antifriction et les pièces mécaniques 
soumises à des températures élevées et qui doivent 
résister aux hydrocarbures et aux solvants. Température
fonctionnelle continue sans charge : de -40 °C à 100 °C.

Charnières STUV Varioflex fabriquées à base de zinc 
couleur grise. Angle d’ouverture supérieur à 180 °C et 
position de rétention à 120 °C. Réglable en 3D.

Bourrelet périphérique en EDPM flexible avec fixation
au vantail à l’aide d’une flèche logée dans le profil de
logement. Utilisation facile.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Nous proposons une vaste gamme de revêtements pour 
garantir une durabilité maximale, y compris dans les 
environnements les plus agressifs: PET 55§, Granite 
HDX 55 u, acier laqué 25 u, Inox 304/316, Phénolique, et
polyester renforcé de verre (PRFV).

Bourrelet Couleurs

Revêtements

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 80 mm 120 mm100 mm

Gain de temps et d’argent.Durabilité prolongée et résistance en conditions 
d’utilisation extensive.

Isolation supplémentaire de 10% grâce à la mousse 
PIR.

TempsDurabilité

Isolation PIR

Installation facile et rapide, puisqu’elle est fournie 
préinstallée. Peu d’entretien.

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Résistance à la corrosion, y compris dans des
environnements agressifs ou corrosifs en fonction
de la finition.

Excellent comportement face au feu grâce à la mousse 
PIR.

Montage facile Propriétés fonctionnelles

Résistance

Feu

Efficacité énergétique

Adapté aux spécifications du projet.

Efficacité énergétique

Adaptable

Charnière de haute résistance mécanique.

Charnières
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Porte pivotante frigorifique coupe-feu

Les portes pivotantes frigorifiques coupe-feu 
Kavidoors modèle Ei2-60, ont été fabriquées avec acier 
inox. Les éléments d’structure du vantail, cadre et 
ferrures, en réussissant ainsi supporter les essaies 
auxquels elle a été soumise pour sa certification. Cette 
porte à été pensée pour être installées dans des 
chambres froides avec des températures oscillant entre 
+0 °C et -20ºC / -40ºC .

Elle a passé les essais de résistance au feu EI2-60. Niveau 
d’étanchéité élevé, grâce à l’isolant Quad-Core et au 
joint intumescent installé sur le périmètre de la porte.

Cadre Vantail

Couleurs

Revêtements

Cadre industriel fabriqué en acier inox préparé pour 
installation en chantier. Il es pourvu de joints 
intumescents.

Les portes de congélation (-20/-40ªC) sont fabriquées 
avec des résistance calefactrices dans tout le périmètre 
du cadre et parie basse.

Finition en couche Bandacolor blanche ou inoxydable. 
Bourrelet de haute flexibilité pour obtenir une parfaite 
étanchéité.

L’isolant thermique Quad-Core offre une protection
de 20% supérieure que la mousse PUR. Il contribue à la 
préservation de l’environnement en réduisant les 
émissions de fumée dans un incendie et en étant 
exemple de CFC, de HCFC et de HFC.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL.

Ample gamme de revêtements pour garantir le maximum 
de durabilité, même dans les ambiances le plus 
agressives : acier laqué (Bandacolor), acier inox AISI 
307/2B.

Dimensions au choix.

Epaisseur tôle en plusieurs finitions de 0,6 mm.

Cadre fabrique en acier inox.

Levier et Charnières en acier inox.

Options

Ferrures

Accesoires

Nouveau en Quad -Core

23%

28%

Plus du double

Système d’ouverture à levier inox STUV. Charnières en 
acier inox avec des rampes d’élévation STUV.

Oculus, push-pad ferme portes, protections avec 
différentes finitions, etc

Plus efficient que les vantaux avec noyau en PIR.

Plus efficient que les vantaux avec noyau PUR.

D’étanchéité que les vantaux en laine de roche.

Normes: UNE EN 1634-1:2006 +A1:2018.

Classification: UNE EN 13501-2:2019

Température +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Épaisseur du vantail 170 mm 170 mm170 mm
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Rideau à lamelles PVC

Les rideaux à lames PVC Kavidoors supposent une 
solution économique pour des endroits qui nécessitent 
une isolation, un contrôle de température ou de 
cloisonnement d’ambiance. Conçues pour les 
environnements à température contrôlée négative pour 
une utilisation dans les chambres froides d’entreposage 
(+0°C) et les chambres de congélation (-20°C). 

Utilisée surtout dans des supermarchés, des petits 
commerces et dans les industries de la viande et de la 
pêche. Idéale pour les salles qui nécessitent de répondre 
aux normes sanitaires.

Guides

Lames

Si le rideau coulisse, le guide et le chariot sont en aluminium 
anodisé de 20 microns avec un roulement en PVC.

En PVC de qualité, basse température, flexible et de 
couleur bleue transparente.
Mesures de 200 x 3 mm pour chambres d’entreposage 
et pour des chambres de congélation. Individuellement 
démontables.

Largeur de lumière maximale 4 m

Hauteur de lumière maximale 6  m

Installation sur le toit dans le creux ou sur le mur. 

Cadre en aluminium extrudé en forme de L revêtu 
de blanc avec chambranle intérieure en aluminium 
laqué en blanc.

Options

Remplacement de lames facile. Durabilité pendant la rotation des supports sur l’axe.

Fixation à l’intérieur du cadre, sur le plafond, sur le 
mur ou à l’extérieur.

Tube de fixation et agrafes en acier inoxydable avec 
des lames démontables individuellement.

Lames Durabilité

Fixation Tube de fixation et agrafes

Installation simple et rapide avec un minimum d’entretien. 
Lames légères.

Hygiène et résistance dans des environnements 
agressifs.

Montage facile Hygiène

Ferrures
Tuyau de support, séparateur et agrafes de fixation. 
Réalisés en acier inoxydable AISI 304 2B de 1,5 mm 
d’épaisseur.

Accessoires et vis en acier inoxydable.

Rideau à lamelles isotherme

Les rideaux à lamelles isothermes Kavidoors sont une 
solution révolutionnaire pour les lieux qui nécessitent 
une isolation, un contrôle de la température ou une 
séparation des milieux avec des propriétés supérieures 
aux modèles standard en PVC. 

Conçus pour des environnements à température 
négative contrôlée} pour une utilisation dans les 
chambres froides (+0°) et les chambres froides de 
congélation (-20°). Ils évitent la formation de givre et 
sont fabriqué avec des matériaux ignifuges.

Fenêtre

Lames

Fenêtre antibactérienne polyvalente.

Lame isolante isotherme constituée de Recouvrements 
extérieurs en PVC-Nylon entrelacé et âme en textile 
isolant en mousse. Épaisseur totale 7 mm. Valeur de 
transmittance technique 3,5 W/(m2.K). Individuellement 
démontables.

Tuyau de support, séparateur et agrafes de fixation.

Réalisées en acier inoxydable AISI 304 2B de 1,5 mm 
d’épaisseur. Accessoires et vis en acier inoxydable.

Ferrures

Durabilité prolongée. Dure 5 à 6 fois plus longtemps que 
les rideaux en lames PVC.

Individuellement démontables.

Importantes économies d’énergie par la réduction de 
la perte massive de température.

Adhérence absolue au sol et au plafond.

Durée de vie utile Remplacement facile

Efficacité énergétique Excellente étanchéité

Installation simple et rapide. Entretien réduit. Elles sont légères. Elles ne se brisent pas.

Montage facile Durabilité

Vantail
Vantail individuel ou double de 180 °C avec charnières à 
ressort réglables.
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Porte battante en PVC

Les portes battante en PCV Kavidoors sont la solution 
idoine pour la sectorisation des espaces et le blocage des 
courants d’air. 

Elles permettent une circulation constante dans les deux 
sens dans les environnements commerciaux, industriels et 
d’entreposage frigorifique et résistent à des températures 
allant jusqu’à -25 °C. Installation dans tout type 
d’industrie alimentaire, supermarchés, hypermarchés, 
hôtels et restaurants.

Cadre Vantail
Profil fabriqué en aluminium anodisé plaqué ou laqué en 
blanc. 

Fixation au cadre par un profilé longitudinal en « U » en 
duralinox anodisé argent de 20 microns, de 5 mm 
d’épaisseur.

Vantail en PVC opaque au niveau de la partie inférieure et 
transparente de 5 mm d’épaisseur au niveau de la partie 
supérieure. Le joint en PVC garantit une étanchéité 
périphérique parfaite. Pour mes chambres de congélation, 
la porte est dotée d’une maille de renforcement en 
acrylique de 6,5 mm d’épaisseur en mesure de supporter 
une température de -25 °C.

Cadre métallique/acier inoxydable.

Un vantail ou deux vantaux.
 
PVC opaque/transparent/lames.

Options

Ferrures
Charnière entièrement fabriquée en duralinox anodisé 
en argent de 20 microns. Ouverture positionnelle de 
90°. Dotée d’un régulateur de force pour la fermeture.

Système de ressort de rappel. Mécanisme de 
fermeture de tension réglable.

Tube de jonction : permet d’assembler les profilés 
horizontaux et verticaux de manière perpendiculaire et 
solide.

Élingue de sécurité pour garantir la protection des 
piétons et des véhicules en cas d’accident.

Fixation inférieure à travers un système de montage 
mural ou au sol. Fixation supérieure à travers un 
système du linteau.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Exemple de montage.

Couleurs

Résiste à des températures atteignant 25 °C en 
dessous de zéro.

Contrôle de la température et du niveau d’humidité 
dans un bâtiment.

Installation à l’intérieur et à l’extérieur.

Température

Contrôle de température

Installation

Montage et démontage simples. Légèreté et flexibilité. Permet un accès rapide d’une zone à l’autre.

Résistance aux chocs.

Élimination des courants d’air, de la chaleur, du froid, 
de la poussière, etc.

Montage facile Accès rapide

Résistance

Isolation thermique élevée

Protection contre la fumée et les bruits.

Permet un trafic à double sens constant dans des 
endroits commerciaux, industriels et dans des 
chambres froides.

Protection

Trafic à double sens

Design personnalisé.

Personnalisation
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Porte pivotante de service

Les doubles portes pivotantes frigorifiques Kavidoors 
sont spécialement conçues pour utilisation piétonnier 
dans des environnements à température positive. 

Application dans des bureaux d’environnement 
industriel, commercial, ainsi que dans des endroits du 
secteur sanitaire comme les laboratoires, les hôpitaux, 
les cliniques, les salles blanches et de radiologie pour 
cloisonner des zones de travail ou de service. Elles 
peuvent être d’une ou de deux vantaux. Niveau élevé 
d’isolation thermique et acoustique.

Cadre Vantail
Construit avec des profilés en aluminium laqué blanc pour 
un montage en panneau avec des chambranles inclus dans 
la construction. Doté d’un bourrelet ovale en EPDM 
pour permettre une plus grande étanchéité et éviter les 
bruits et le passage de courants d’air.

Vantail à injection compact de 40 mm, fabriquée en un 
vantail ou deux vantaux composés d’un châssis 
périphérique en aluminium laqué en blanc ou anodisé au 
cas où la finition du vantail est grise ou inoxydable.

1 vantail
Largeur de lumière maximale

Hauteur de lumière maximale

1,2 m

2,5 m

2 vantaux
Largeur de lumière maximale

Hauteur de lumière maximale

2,5 m

2,5 m

Double clé.

Serrure avec la même clé.

Verrou.

Ferme-porte.

Ouverture électrique par bouton ou télécommande.

Électroaimants d’extension.

Serrure avec clé et verrou. Poignée avec trou
de serrure et cylindre inclus.

Cadre satiné/incrusté dans le sol/anodisé.

Barre antipanique.

Sas par électropiston.

Unité de commande pour le système de verrouillage 
de plusieurs portes.

Hublot en méthacrylate avec cadre en acier 
inoxydable/ rectangulaire en aluminium/ovale en 
caoutchouc EPDM souple.

Bourrelet guillotine pour éviter le passage du 
courant inférieur.

Adaptation du cadre à la construction.

Options

Ferrures
Poignée en acier inoxydable avec double courbe 
anti-pincement et plaque de protection qui évite l’usure 
de la porte. Dotée d’une charnière composée de profilés 
en aluminium inoxydable. Fermeture incluse dans tous les
modèles.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Vaste gamme de finitions afin de garantir une durabilité 
maximale y compris dans les environnements les plus 
agressifs: couche pandacolor, inox, PVC, PP, BC…

Couleurs

Revêtements

Gain de temps et d’argent.Très bon isolement thermique et acoustique.

Résistance à la corrosion, y compris dans des 
environnements agressifs, en fonction de la finition. 
Durabilité prolongée.

GainIsolation

Résistance

Installation facile et simple. Porte préinstallée. Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Adaptation au mur/à la construction, peu importent
l’épaisseur et les exigences du projet.

Montage facile Propriétés fonctionnelles

Adaptation
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Porte coulissante de service tecnik

Les portes de service coulissantes de tecnik Kavidoors 
sont spécialement conçues pour fermer ou cloisonner 
des entrepôts et des salles de travail dans les hôpitaux, 
les cliniques, les industries alimentaires, chimiques et 
pharmaceutiques. Installation dans des hypermarchés, 
des centres logistiques, des hôtels et des restaurants. 

Utilisation dans des zones à température positive.

Vantail Guía
Vantail à injection fabriquée en couche d’acier structurale 
sans moulure ni soudure et d’une épaisseur de 40 mm 
avec finition laquée blanche. Âme en mousse rigide de 
polyuréthane PIR, densité nominale 40-45 kg/m3. Son 
comportement face au feu et sa haute capacité 
d’isolation améliorent considérablement les propriétés 
desmousses avec âme en polyuréthane PUR 
traditionnelles.

Le vantail est contraint et il glisse à travers le système à 
deux chariots à rouleaux. Le guide et les chariots sont 
fabriqués en aluminium anodisé de 20 microns et sont 
aptes pour supporter n’importe quel environnement.

Guide inférieur formé d’un profilé guidé en aluminium 
sur le vantail et d’un patin de guidage au sol.

Il dispose d’un guide supérieur en profilé d’aluminium 
anodisé avec protection de la marche et vis en acier 
inoxydable type Klein.

Le couvre-guide en aluminium avec design hygiénique 
facilite les tâches de nettoyage et rend l’entretien plus 
pratique.

Double vantail/vantail télescopique.

Adaptation du cadre à la construction ou au 
panneau en aluminium.

Cadre en aluminium extrudé en forme de
L laqué RAL avec revêtement antibactérien.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Hublot ISO en méthacrylate.

Serrure pour vantail manuel.

Automatisation. Différentes options d’ouverture : 
radar, boucle magnétique, boutons...

Options

Largeur de lumière maximale 3 m

Hauteur de lumière maximale

Superficie totale maximale

3  m

7,5  m2

Ferrures
Design hygiénique qui évite l’entrée de saleté dans le 
guide. Roulements en PVC de haute résistance qui 
garantissent leur durabilité. Poignée intérieure pour 
faciliter l’ouverture et la fermeture manuelles de la 
porte.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Nous proposons une vaste gamme de revêtements pour 
garantir une durabilité maximale, y compris dans les 
environnements les plus agressifs : couche prélaquée, 
inoxydable, PVC…

Couleurs

Revêtements

Personnalisation.Durabilité prolongée.

PersonnalisationDurabilité

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Adaptation à n’importe quelle situation.

Propriétés fonctionnelles Adaptation
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Porte coulissante de service industrielle

Les portes de service coulissantes de tecnik Kavidoors 
sont spécialement conçues pour fermer ou cloisonner 
des entrepôts et des salles de travail dans les hôpitaux, 
les cliniques, les industries alimentaires, chimiques ou 
pharmaceutiques. 

Utilisation dans des zones à température positive.
Système anti-basculement-anti-chute breveté par 
Kavidoors.

Cadre Vantail
Construites en profilés en aluminium anodisé de 
20 microns couleur argent poli, avec, en option, les 
variantes laqué ou blanc. L’épaisseur de cette couche 
augmente la résistance à l’abrasion et à la corrosion de 
l’aluminium et donne une coloration aux pièces par 
teinture. Les profils anodisés se fabriquent à travers des
processus certifiés à l’aide du sceau de qualité Qualanod.

Cadre télescopique avec rupture de point 
thermique avant. Système innovant de cadre 
télescopique très robuste pour adaptation parfaite à 
la fixation sur paroi ou au mur de construction peu 
importe la largeur.

Vantail à injection fabriqué en couche d’acier structurale 
d’une épaisseur de 0,6 mm avec finition laquée ou 
blanche. Âme en mousse rigide en polyuréthane (PIR), 
densité nominale 40-45 kg/m3. Son excellent 
comportement face au feu et sa haute capacité 
d’isolation améliorent considérablement les propriétés 
des mousses à âme en PUR traditionnelles.

Le vantail est doté d’un double bourrelet périphérique 
en EPDM flexible qui assure une parfaite étanchéité et 
qui est facile à remplacer.

Cadre en aluminium laqué RAL avec revêtement 
antibactérien.

Automatisation. 

Serrure à clé manuelle/automatique.

Guide supérieur divisé.

Porte coulissante à double vantail automatisée 
pour un accès personnel.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Hublot ISO.

Cadre laqué en blanc.

Protections sur le vantail en inox-aluminium-
Polyéthylène.

Pliable.

Options

Guía
Le vantail est contraint et il glisse d’une pièce à travers le 
système de chariot à rouleaux. Il est, en outre, doté d’un 
système de sécurité anti-chute-anti-roulis du vantail 
grâce à son double guide breveté par Kavidoors, ce 
qui est ainsi conforme au marquage CE, qui établit les 
exigences minimales de sécurité du produit par rapport à 
la prévention des risques d’accident de travail.

Guide inférieur formé d’un profilé guidé en aluminium 
sur le vantail, d’un patin de guidage au sol et d’une cale de 
pression du vantail avec le cadre.

Il dispose d’un guide supérieur en profilé d’aluminium 
anodisé avec protection de la marche et vis en acier 
inoxydable.

Le couvre-guide en aluminium avec design hygiénique 
facilite les tâches de nettoyage et rend l’entretien plus 
pratique.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Poignée d’ouverture en acier inoxydable. Poignée inté-
rieure pour faciliter les manoeoeuvres d’ouverture et 
de fermeture.

Vaste gamme de revêtements afin de garantir une 
durabilité maximale y compris dans les 
environnements les plus agressifs : PET 55§, Granite 
HDX 55 u, acier laqué à 25 u, Inox 304/316, PVC sans 
danger pour les aliments et Phénolique.

Couleurs

Ferrures

Revêtements

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et 
sanitaires optimales.

Adaptable à n’importe quelle situation.

Adapté au contact avec les aliments.

Propriétés fonctionnellesAdaptable

Alimentation

Durabilité prolongée.

Isolation supplémentaire de 10% grâce à la mousse 
PIR.

Durabilité

Isolation

Excellent comportement face au feu grâce à la mousse 
PIR.

Feu
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Porte battante injectée

Porte battante en polyéthylène

Porte battante flexible isotherme
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Porte acoustique

Les portes acoustiques Kavidoors assurent l’isolation 
acoustique et l’absorption du son dans les pièces 
nécessitant une grande étanchéité au bruit. Elles sont 
appropriées pour installation dans des studios 
d’enregistrement, des cinémas, des auditoriums, des 
théâtres, des bureaux et des hôtels. Elles sont également 
utilisées dans des domiciles particuliers afin d’améliorer 
la qualité de vie et de réduire les niveaux de bruit.

Cadre

Ferrures

Vantail

Finitions

Cadre en bois massif avec base en MDF ou en 
contreplaqué. Il est doté d’une fermeture avec bourrelet 
à joint acoustique.

Joint d’étanchéité rétractable avec trait de 20 mm. Vantail 
de porte pliante actionné unilatéralement et installé sous 
la porte.

Vantail en bois pressé de 55 mm d’épaisseur avec 
châssis périphérique massif et âme d’isolation 
acoustique avec chevauchement périphérique sur trois 
faces.

Couches nobles et précomposées, stratifiées HPL ou 
mélaminées.

Serrure mécanique ou électromécanique.

Finition du cadre : en couches/laqué/ stratifié/
décoré.

Autre modèle.

Fermeture automatique supérieure visible et cachée.

Charnières visibles/acier inoxydable AISI304/ cachées 
3D/à base d’un cylindre prévu avec roulement à billes 
pour utilisation sur les portes lourdes.

Options

Haut niveau d’isolation acoustique.

Fabrication et mesure.

Isolation

Fabrication

Design personnalisé.

Réduction du son.

Design

Son

Porte battante injectée

Les portes battantes injectées Kavidoors sont 
spécialement conçues pour une utilisation intensive 
dans des environnements à température positive. 
Appropriées pour installation dans des hôtels, des 
cliniques, des hôpitaux, des restaurants, des cuisines, des 
commerces, l’industrie agro-alimentaire, les 
supermarchés et hypermarchés.

Cadre Vantail
Cadres et chambranles adaptables que ce soit à 
n’importe quelle épaisseur ou à toute construction ou à 
tout mur en aluminium.

Vantail à injection compact de 40 mm, fabriquée en une 
ou deux vantaux réalisés par une couche bandacolor 
blanche et PP blanc avec cadre formé sur le périmètre par 
une pièce d’angle en aluminium laqué blanc et avec douille 
compacte en EPDM. Elle est dotée d’un hublot ovale de 
série et d’une protection inférieure en polyuréthane.

1 Vantail
Largeur de lumière maximale

Hauteur de lumière maximale

1,2 m

3 m

2 vantaux
Largeur de lumière maximale

Hauteur de lumière maximale

2,4 m

3 m

Système de capot pour rampe aéronautique.

Charnière en polyamide avec maintien à 90 degrés.

Serrure avec clé.

Hublot en inox ou rectangulaire en aluminium sur 
mesure.

Serrure de porte battante rigide en inoxydable.

Défense aile d’avion en acier inoxydable/bumper
PE-HD 5 mm/polyéthylène sur mesure.

Porte battante flexible en PVC de 5 mm résistante 
aux basses températures. 

Certifié de classe alimentaire.

Vantail relâché.

Options
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Garantie hygiénique. Installation et réglage simples. Porte préinstallée.

Résistance prolongée face aux impacts et aux risques 
de sécurité.

Porte injectée individuellement avec hublot.

Design Installation

Résistance Porte

Revêtements

Couleurs

Ferrures

Bandacoloror pour le passage de personnes 
polypropylène, recommandé pour une utilisation 
intensive des machines de manutention ou des 
installations où il peut recevoir plus de coups.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Charnière en acier inoxydable double action avec force 
de fermeture facilement réglable.

Conçues pour utilisation intensive.

Charnière modèle en option.

Charnière modèle standard.

Porte battante en polyéthylène

Les portes battantes en polyéthylène Kavidoors sont 
spécialement conçues pour utilisation en intérieur. Avec 
un trafic intense et dans des environnements à 
température positive.

L’excellente performance du comportement face aux 
impacts, aux rayures et à la corrosion, font de cette porte 
une solution idoine pour installation dans des 
restaurants, des cuisines, des industries 
agro-alimentaires, des supermarchés et des 
hypermarchés.

Cadre Vantail
Construit en profilés en aluminium anodisé de 20 microns 
couleur argent poli, avec, en option, les variantes laqué ou 
blanc. L’épaisseur de cette couche augmente la résistance 
à l’abrasion et à la corrosion de l’aluminium et donne une 
coloration aux pièces par teinture.

Les profils anodisés se fabriquent à travers des processus 
certifiés à l’aide du sceau de qualité Qualanod. Cadre 
panneau de 100 mm.

Format de vantail de polyéthylène solide d’une 
épaisseur de 15 mm fabriquée en une ou deux vantaux 
fabriqués au moyen d’un cadre périphérique en 
aluminium anodisé.

Il est doté du hublot en forme de judas blanc en 
polyéthylène et en méthacrylate. Bourrelet de périmètre 
en EPDM type sapin.

Système de capot pour rampe aéronautique.

Serrure avec clé.

Charnière en polyamide. Ouverture de 90 degrés 
et rétention ou charnière en acier avec ouverture 
de 120 degrés.

Cadre laqué en blanc.

Protections sur le vantail en inox-aluminium-
polyéthylène.

Hublot en inox ou rectangulaire en aluminium.

Options
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Revêtements

Couleurs

Ferrures

Plaque de polyéthylène solide PP500, avec de très 
bonnes propriétés mécaniques, résistant à l’usure, à la 
coupure et aux rayures. En outre, physiologiquement 
sûre.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Charnière en polyamide à double action type FERMOD 
avec système de rétention à 90 degrés dans les deux 
sens.

Porte battante flexible isotherme

Les portes battantes flexibles isothermes Kavidoors 
peuvent être à un ou deux vantaux, avec des parties 
interchangeables et des fenêtres transparentes 
antibactériennes. Idéales pour utilisation dans des 
chambres froides, des hôpitaux, des supermarchés, le 
secteur agricole...

Cadre
Construit en profilés en aluminium anodisé de 20 
microns couleur argent poli, avec, en option, les variantes 
laqué ou blanc. L’épaisseur de cette couche augmente la 
résistance à l’abrasion et à la corrosion de l’aluminium et
donne une coloration aux pièces par teinture. Les profils 
anodisés se fabriquent à travers des processus certifiés à 
l’aide du sceau de qualité Qualanod.

Le profilé unique et le joint empêchent le pont thermique.

Amortisseurs d’impact résistants aux chocs.

Portes abattables à 180 degrés et polyvalente.

Un vantail ou deux vantaux. 

Portes à radiateurs pour applications de congélation.

Options

Rapidité et facilité de montage.Réduit considérablement l’accumulation de givre.

Résistance élevée et garantie hygiénique.

Montage facileGivre

Design

Élimine l’utilisation d’une porte nocturne. Durabilité prolongée en cas d’impact et de risque de 
sécurité.

Moins d’effort physique pour l’actionner.

Il est possible d’économiser au moins 25 % d’énergie 
pour les refroidisseurs et 33 % pour les congélateurs.

Élimine la porte nocturne Durabilité

Légèreté

Économie d’énergie

La protection thermique intégrale garantit 
d’importantes économies d’énergie.

Protection thermique

Résistance élevée et garantie hygiénique. Réglage et installation faciles.

Durabilité prolongée en cas d’impact et de risque de 
sécurité.

Rapidité et facilité de montage.

Résistance Installation

Durabilité Montage facile
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Porte coulissante hermétique de salle d’opération

Les portes coulissantes hermétiques de salle d’opération 
Kavidoor sont la solution parfaite pour ces endroits 
dans lesquels sont exigées une isolation acoustique et 
thermique et des conditions d’hygiène élevées. 

Ces portes empêchent le passage et l’accumulation de 
contaminants, ce qui garantit un maximum d’hygiène 
dans les installations. Recommandées pour les cliniques, 
les hôpitaux et les laboratoires, puisqu’elles évitent la 
propagation de bactéries.

Cadre Vantail
Construit en profilés en aluminium anodisé de 20 
microns couleur argent poli, avec, en option, les variantes 
laqué ou blanc. L’épaisseur de cette couche augmente la 
résistance à l’abrasion et à la corrosion de l’aluminium et 
donne une coloration aux pièces par teinture.

Les profils anodisés se fabriquent à travers des processus 
certifiés à l’aide du sceau de qualité Qualanod. Cadre 
panneau standard atteignant 100 mm d’épaisseur.

Le vantail possède une épaisseur de 60 mm.

Il dispose en outre d’une âme isolante en mousse PIR 
avec une densité de 45kg/ m3. Possibilité de livrer la porte 
avec les différents types de judas : rondes, carrées ou 
rectangulaires. Fermeture périphérique et inférieure 
étanche à travers des bourrelet en EDPM.

Judas affleurant. 

Automatisme. 

Salle à rayons X.

Options

Marquage CE et directives européennes
Les automatismes pour portes coulissantes pour piétons 
sont conçues et fabriquées conformément aux exigences 
de sécurité de la norme européenne EN 16005 et portent
la marque CE conformément à la directive européenne de 
compatibilité électromagnétique (2014/30/UE).

Les automatismes, en plus, portent la déclaration 
d’incorporation pour la directive sur les machines 
(2006/42/CE).

Grande variété de couleurs RAL pour répondre aux 
besoins de chaque client.

Poignée extérieure et intérieure pour faciliter les 
manoeuvres d’ouverture et de fermeture. Fabriqués en 
acier inoxydable.

La lame est supportée et glisse en une seule pièce à 
travers le système de chariot porteur conçu avec une 
chute de 45° pour assurer son étanchéité du périmètre.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET, ABS, acero lacado, Inox 
304/316 o fenólico HPL.

Couleurs

FerruresGuide supérieur manuel

Recubrimientos

Hermétiquement scellées à pression.Niveau d’hygiène élevé.

Évite la propagation de bactéries.

ÉtanchéitéHygiène

Bactéries

Système de sécurité anti-chute-anti-roulis,

Sécurité
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Porte pivotante anti-rayos X

Les portes pivotantes anti-rayons X Kavidoors sont 
entièrement serties pour la protection contre des 
fuites de rayonnement dans des salles de 
radiographie. Ainsi, une barrière impénétrable est 
générée contre ces rayons. 

Ce modèle de porte s’applique dans des salles à rayons X 
d’hôpitaux, de cliniques ou de laboratoires. Le bourrelet 
guillotine garanti l’étanchéité et la filtration de l’air.

Cadre Vantail
Cadre en aluminium anodisé de 20 microns couleur 
argent poli, avec, en option, les variantes laqué ou blanc. 
L’épaisseur de cette couche augmente la résistance à 
l’abrasion et à la corrosion de l’aluminium et donne une 
coloration aux pièces par teinture. 

Les profils anodisés se fabriquent à travers des processus 
certifiés à l’aide du sceau de qualité Qualanod.

Système de fixation et de réglage télescopique. Le cadre 
également est serti à l’intérieur, ce qui offre une barrière 
de protection contre le rayonnement.

Il possède un vantail en plomb qui crée une barrière 
infranchissable contre l’action des rayons X.

Charnières réglables en acier inoxydable.

Serrure avec clé.

Verrou.

Ferme-porte.

Serrure électronique.

Système de cartes de contrôle d’accès.

Barre antipanique.

Vantail avec finition en acier inoxydable, 
phénolique ou Estetic Clean PET.

Kit sas.

Cadre laqué en blanc.

Bourrelet guillotine.

Maîtrise des clés.

Finitions antibactériennes.

Protection sur le vantail en inox-aluminium-polyéthylène.

Hublot en acier inoxydable/aluminium rectangulaire/
caoutchouc sur mesure.

Vitrage serti.

Options

Ferrures
Poignée en acier inoxydable avec double courbe 
anti-pincement et plaque de protection qui évite 
l’usure de la porte. Dispose d’une charnière composée de 
profilés en aluminium inoxydable. Fermeture incluse dans 
tous les modèles.

Grande variété de couleurs RAL pour répondre aux 
besoins de chaque client.

Nous proposons une vaste gamme de revêtements 
pour garantir une durabilité maximale, y compris dans 
les environnements les plus agressifs: PET 55§, Inox 
304/316 et Phénolique.

CouleursRevêtements

Résistance mécanique et durabilité grâce à différents 
revêtements adaptés aux besoins de chaque client.

Durabilité

Conception hygiénique et sanitaire, très résistante 
aux chocs, aux produits chimiques et à l’humidité, 
conçue pour la protection radiologique des salles de 
radiologie.

Higiénico-sanitaria.

Design

Étanchéité

Installation facile dans une construction Hygiénique 
et sanitaire. neuve ou rénovée. Système réglable 
facilitant le placement.

Installation
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Porte pivotante pour salle stérilisée

Les doubles portes pivotantes pour salle stérilisée 
Kavidoors sont spécialement conçues pour utilisation 
piétonnier dans des environnements à température 
ambiante. 

Application dans des bureaux d’environnement 
industriel,commercial, et dans le secteur de la santé, 
notamment les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques, 
les salles stérilisées et les services de radiologie.

Cadre Vantail
Construit avec un profilé en aluminium laqué blanc en une 
seule pièce, sans saillie ou boulonnage visible et avec 
évidement de glissement aveugle.

Fabriquée à base de panneau de résine phénolique 
TE-23 réalisé avec une plaque de stratifié phénolique 
de 3 mm d’épaisseur. Intérieur du support rigide stable 
(Polystyrène- Rockwool, bordé de résine phénolique 
compacte).

Dotée de bourrelets guillotine au niveau inférieur.

Âme en mousse rigide en polyuréthane (PIR), densité 
nominale 40-45kg/m3. Son excellent comportement 
face au feu et sa haute capacité d’isolation améliorent 
considérablement les propriétés des mousses avec âme 
en polyuréthane PUR traditionnelles.

Charnières cachées ou visibles.

Barre antipanique.

Feux de signalisation rouge/vert.

Serrure électrique pour procéder au verrouillage.

Ressort de retenue visible ou caché.

Judas affleurant.

Bande d’étanchéité périphérique en caoutchouc 
pour augmenter l’étanchéité et minimiser les fuites 
d’air.

Options

Ferrures
Poignée en acier inoxydable avec double courbe 
anti-pincement et plaque de protection spécialement 
conçue pour des bureaux et des cabinets.

Dispose d’une charnière composée de profilés extrudés 
en aluminium, matériau approprié pour absorber tant 
d’efforts de pression comme la traction. En 
combinaison avec le boulon de support, on obtient un 
produit résistant à n’importe quelle charge.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Nous proposons une vaste gamme de revêtements pour 
garantir une durabilité maximale, y compris dans les 
environnements les plus agressifs: PET 55§, Granite 
HDX 55 u, acier laqué 25 u, Inox 304/316, PVC sans
danger pour les aliments, Phénolique, et polyester 
renforcé de verre (PRFV).

Couleurs

Revêtements

Design hygiénique.

Design

Vantail, fenêtre et cadre affleurant dans la salle 
stérilisée.

Hygiénique et sanitaire.

Facilité de nettoyage

Étanche

Évite l’accumulation de saleté.

Hygiène
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Fenêtre d’exposition

La fenêtre d’exposition Kavidoors est conçue pour 
permettre de voir l’activité en cours de réalisation 
dans une pièce et donc contrôler le processus de 
production à tout moment. 

Conçue pour des zones à température positive. Idéale 
pour être installée dans des supermarchés, des hôtels, 
des restaurants, des laboratoires, des hypermarchés...

Cadre

Verre

Double rupture de pont thermique. Cadre en aluminium 
laqué blanc avec cadre télescopique qui s’adapte 
parfaitement à l’épaisseur du panneau.

Verre Climalit® 5/14/6 de qualité supérieure.

Fenêtre sans verre ou méthacrylate de 5 mm. 

Verre laminé 3+3/12/3+3.

Options Économies d’argent.

Cadre adaptable à la construction ou à toute épaisseur 
de panneau.

Gain

Flexibilité

Hautes prestation mécaniques et acoustiques.

Installation rapide et simple.

Prestations mécaniques et acoustiques

Installation

Largeur de lumière maximale 2 m

Hauteur de lumière maximale

Superficie totale maximale

2  m

2  m2

Fenêtre anti-rayons X

La fenêtre anti-rayons X Kavidoors est conçue pour être 
implantée dans différentes zones: fenêtres de 
surveillance des salles de radiologie, d’angiographie et 
de Tacs ; fenêtres de protection pour laboratoires, 
lentilles pour les lunettes de sécurité, diagnostic médical 
ou écrans à rayons X pour la sécurité des aéroports.

Cadre
Cadre et verre sertis. Ils sont fournis en plaques polies de 
dimensions allant jusqu’à 2800x1400 mm, ce qui permet 
un champ de vision plus large.

Bords polis pour une meilleure sécurité.

Options
Protection contre les rayons X émis par es dispositifs 
fonctionnant à des tensions comprises entre 80 et 300 kV.

Rayons X

Niveau de protection élevé en raison de sa 
concentration élevée de baryum et de plomb.

Protection renforcée
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Porte pivotante coupe-feu

Les portes coupe-feu pivotantes Kavidoors sont les plus 
courantes. Elles offrent une résistance au feu d’une 
heure. 

Elles sont utilisées pour des accès piétonniers et non 
pour des zones de passages d’engins de grandes 
dimensions comme les autres portes anti-incendie.

Cadre

Ferrures

Couleurs

Vantail
Cadre angulaire STD39. Il est utilisé un système 
innovant de cadre et de chambranle en aluminium 
prélaqué en blanc de 1,5 mm d’épaisseur.

Serrure à mortaise réversible sans fonction 
antipanique. Poignée à écusson court et trou de serrure 
en nylon noir.Elle est dotée d’une charnière aérienne d’un 
seul axe (minimum 2 ud).

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Vantail de 58 mm d’épaisseur fabriquée à l’aide de 
plaquages sans soudure. Un vantail ou deux vantaux 
composés d’un châssis périphérique en aluminium et 
d’une couche d’acier structurel de 0,6 mm d’épaisseur 
avec finition laquée ou blanche.

Il est doté d’un hublot ovale de série et d’une protection 
inférieure en polyuréthane.

Âme en mousse rigide en polyuréthane (PIR), densité 
nominale 40-45kg/m3. Son excellent comportement 
face au feu et sa haute capacité d’isolation améliorent
considérablement les propriétés des mousses avec âme 
en polyuréthane PUR traditionnelles.

Adapté aux spécifications du projet.Finition hygiénique.

Marquage CEFinition

Scelle hermétiquement les pièces pour qu’il n’yait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Étanchéité Feu

Porte coupe-feu UL

Modèles

Dans la gamme des portes coupe-feu, Kavidoors dispose 
d’une certification de conformité UL avec nos portes 
standards pour répondre aux exigences du marché 
américain, où il est exigé une conformité à la norme 
ANSI-UL 10B.

Ce modèle de porte permet l’intégration de toute ferrure 
possédant l’étiquette UL correspondante.

Porte coupe-feu à double ventail conçue pour être 
utilisée dans les tunnels ferroviaires et routiers, où une 
haute performance de résistance à la pression, tant à la 
poussée qu’à l’aspiration, est requise.

La fabrication des vantaux, qui sont d’une épaisseur de 
100 mm, s’effectue à l’aide de panneaux à rainure et 
languette assemblés entre eux et recadrés à l’aide d’un U
périphérique. Combinée avec un cadre robuste et 
des charnières renforcées et soudées, spécialement 
conçues pour des applications à pression, on obtient un 
ensemble optimal.Les vantaux actif et passif sont 
équipés d’une barre antipanique. Le vantail actif est 
doté d’une poignée à écusson court aveugle en nylon noir. 
La cadre tubulaire de 100 x 40 mm possède une 
épaisseur de 2,5 mm.

Porte coupe-feu grandes dimensions
Tunnel (GDT)
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Porte coulissante coupe-feu

Les portes coupe-feu coulissantes des kavidoors 
présentent une résistance au feu de 60 minutes. Elles 
restent souvent ouvertes, retenues par un 
électroaimant, jusqu’à ce que, en cas de détection d’un 
incendie, d’une coupure d’alimentation électrique, le 
système de contrepoids provoque la fermeture 
automatique des portes. Elles permettent de 
complètement sceller la pièce. Conçues pour les 
secteurs de l’alimentation, de la distribution et du 
transport.

Cadre

Guide

Vantail
Réalisée à base de profilés en acier inoxydable de 249/225 
mm x 45 mm. Ce profil dispose d’un rembourrage 
ignifuge qui garantit la protection contre le feu.

Le vantail glisse à travers les systèmes de fixation 
supérieurs fournis dans un rail de guidage. Les roulements 
en nylon permettent d’éviter l’adhérence de la saleté et 
l’usure.

Composé de panneaux, avec une âme isolante ignifuge et 
un bord en acier inoxydable. Elle présente une épaisseur 
de 78 mm. Elle est dotée d’une plaque en acier galvanisé 
sur les deux faces. Elle reste suspendu à partir d’un guide 
supérieur par des chariots à roulements.

Équipée d’un pare-chocs protecteur en acier inoxydable. 
La lame est équipée d’un caoutchouc d’étanchéité qui 
garantit une étanchéité maximale.

Manuelle ou automatique. Si elle est automatique, 
l’heure d’ouverture et de fermeture peut
être ajustée de manière variable à 0,8 m/s.

Options

Ferrures
Levier intérieur et extérieur en acier inoxydable. Il est 
possible d’ouvrir la porte doucement sans effort.

Revêtement en acier laqué blanc ou en acier inoxydable 
304/316.

Revêtements

Adapté aux spécifications du projet.Finition hygiénique.

AdaptableFinition

Scelle hermétiquement les pièces pour qu’il n’y ait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Étanchéité Feu
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Porte guillotine coupe-feu

Les portes coupe-feu des kavidors sont conçues pour les 
zones d’accès où il n’y a pas de dégagement latéral mais 
où il y a de la hauteur. Elles résistent au feu pendant 
une heure. 

Elles restent souvent ouvertes, retenues par un 
électroaimant, jusqu’à ce que, en cas de détection d’un 
incendie, d’une coupure d’alimentation électrique, le 
système de contrepoids provoque la fermeture 
automatique des portes.

Cadre Vantail
Profilés pliés en acier galvanisé contrepoids au niveau du 
vantail et du mur. 

Préparés pour loger le joint intumescent dans sa 
longueur, laquelle se dilate en cas d’incendie, maintenant 
l’habitacle totalement scellé.

Le vantail est constitué de panneaux modulaires à rainure 
et languette. Panneau composé d’une plaque d’acier 
galvanisé sur les deux faces, rembourrée de laine de 
rocheminérale et de gypse. Elle présente une épaisseur 
de 78 mm. Elle comporte un profilé métallique 
périphérique en forme de U. La poignée 
d’ouverture/fermeture est encastrée dans le vantail.

Possibilité d’intégrer une ouverture inférieure dans le 
vantail pour permettre le passage de certains services, 
tels que les rails électrifiés d’un tapis roulant qui passe 
par l’ouverture à fermer.

Option de peinture liquide satinée.

Options

Ferrures
Levier intérieur et extérieur en acier inoxydable. Il est 
possible d’ouvrir la porte doucement sans effort.

Guide en acier galvanisé qui permet un roulement parfait 
des patins à l’intérieur. 

Le vantail est doté de quatre patins latéraux installés, 
deux à la partie inférieure et deux à la partie supérieure. 
Ces derniers sont destinés à amortir la baisse en cas 
d’une éventuelle défaillance de la transmission. Dans 
les cas où la taille et le poids le recommandent, ils seront
remplacés par un double câble de transmission.

Guide

Adapté aux spécifications du projet.Endroits sans espace latérale mais avec de la hauteur.

Marquage CEInstallation

Scelle hermétiquement les pièces pour qu’il n’y ait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Étanchéité Feu
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Porte sectionnelle coupe-feu

Les portes coupe-feu sectionnelles kavidoors 
présentent une résistance au feu de 60 minutes. 

En raison du fait qu’elles s’ouvrent verticalement, leur 
installation est toujours possible indépendamment de 
l’espace disponible. Elles restent généralement ouvertes 
jusqu’à ce que, en cas de détection d’un incendie ou 
d’une panne de courant, l’unité de contrôle envoie un 
signal électrique au panneau électronique et celui-ci, 
au moyen du moteur, ferme automatiquement les 
portes. Elles permettent de complètement sceller la 
pièce.

Vantail
Composé de panneaux avec un cadre en billes d’acier sur 
lesquels des plaques de plâtre ignifugées sont collées. 

Elle présente une épaisseur de 80 mm. Sur les faces 
supérieure et inférieure, elle est dotée de lattes en MDF 
qui présentent sur toute leur longueur une rainure dans 
laquelle un joint gonflable est collé. 

Finition en couche métallique prépeinte de 0,63 mm 
d’épaisseur en RAL 9002 et 9006.

Moteur à actionnement direct à axe de 230 V.

Moteur à chaine de 400 V.

Moteur hydraulique de 230 V.

Tous ses composants en acier inoxydable peuvent 
être peints de n’importe quelle couleur RAL ou 
être fabriquées en acier inoxydable AISI 304 ou 
316.

Moteur à pompe hydraulique de 230 V.

Capot en acier galvanisé.

Certifié ATEX.

Le système d’entraînement et l’unité de commande, 
ou tout accessoire (frein de sécurité, bouton 
d’ascension et de descente…) peuvent être montés 
avec une version de moteur ATEX.

Options

Guides
Les guides latéraux consistent en une base de guidage 
formée par un profilé courbé en acier galvanisé de 2 mm 
qui est fixé au mur et contient un lattis en plaque de plâtre 
résistant au feu avec deux joints intumescents sur le
dessus, et de l’autre côté, le guide, avec un profilé en C 
en acier galvanisé formé à froid de 1,5 mm d’épaisseur. 
Les deux parties sont reliées au moyen de colliers de 
serrage en acier galvanisé de 2 mm.

Au-dessus de l’ouverture, se trouve un labyrinthe formé 
par un profil de fissure avec une plaque de gypse 
résistante au feu et deux joints intumescents au niveau du 
mur, et un profilé de fixation sur la couche supérieure. 

Ainsi, en cas d’incendie, la propagation des flammes est 
empêchée.

Labyrinthes

Installation viable dans tout espace.Isolation thermique et acoustique élevée.

InstallationIsolation

Scelle hermétiquement les pièces pour qu’il n’y ait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Étanchéité Feu
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Rideau coupe-feu

Les rideaux coupe-feu kavidoors présentent une 
résistance au feu de 120 minutes. Ils limitent la 
propagation du feu et de la fumée, ainsi que la 
transmission du rayonnement thermique, empêchant 
ainsi l’inflammation de matériel et des blessures 
corporelles au niveau de la face exposée au feu. 

En raison du fait qu’elles s’ouvrent verticalement, leur 
installation est toujours possible indépendamment de 
l’espace disponible. Réversibles, peuvent supporter des 
flammes sur les deux faces.

Tissu Guides
Lorsque le rideau est exposé à de hautes températures, 
il crée une couche intérieure isolante qui tient lieu de 
barrière afin de limiter le rayonnement thermique 
pendant 120 minutes. Cela est possible grâce à son tissu 
multicouche avec finition en aluminium laminé aux deux 
faces de 2 mm d’épaisseur.

Système d’irrigation avec thermofusible de type 
ampoule à réponse rapide caché sous le faux plafond. Des 
gicleurs distribués tous les deux mètres, nécessaires 
uniquement pour isoler le tissu et non les éléments 
structurels tels que le tiroir ou les guides latéraux.

Guides latéraux GL. Le système de guides 
anti-déchirure assure l’étanchéité et l’intégrité du 
rideau coupe-feu contre les gaz et les flammes grâce au 
guide intérieur à faible frottement.

Mécanisme compact de contrepoids anti-flexion qui 
garantit la fermeture du rideau coupe-feu en toute 
sécurité à une vitesse contrôlée sans besoin d’énergie 
électrique grâce à la technologie ISF Gravity Fail Safe.

Caisson métallique à stabilité dimensionnelle qui abrite le 
tissu et les différents composants du système.

Tissu de base 1000 g/m2 +/- conformément à DIN EN 12127

Tissu de finition

Matériau

1120 g/m2 +/- conformément à DIN EN 12127

E-Glass, Steel Wire

E120 EW120

EI
2
120

Modèles

Tissu technique haute performance en fibre de verre 
avec renfort en acier inoxydable.

Finition avec un traitement au polyuréthane pour 
préserver les propriétés inhérentes du tissu lors des 
manoeoeuvres avec le rideau.

La conception innovante des rideaux coupe-feu EW120 
permet de limiter et de contrôler les flammes et les gaz 
chauds jusqu’à 1100 °C et de créer une zone avec un
rayonnement thermique réduit jusqu’à 15Kw/m2 
pendant 120 minutes, favorisant ainsi la permanence des 
zones sûres pendant l’incendie.

Ce modèle de rideau coupe-feu, en plus de réduire 
l’émission de rayonnement thermique, réduit 
également le transfert de chaleur, créant une zone sûre 
pour les personnes et les biens car un incendie ne peut 
pas se déclarer de l’autre côté. Cela est possible grâce à la
pulvérisation e l’eau avec système d’irrigation.

Vitesse de descente contrôlée sans nécessité de 
source d’alimentation.

Supporte les flammes sur les deux faces.

Anti-écrasementRéversible

Scelle hermétiquement les pièc es pour qu’il n’y ait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Étanchéité Feu
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Volet coupe-feu

Les portes roulantes coupe-feu kavidoors présentent 
une résistance au feu de 60 minutes. 

Leur ouverture verticale facilite l’installation n’importe 
où peu importe l’espace disponible. 

Montage et démontage faciles grâce au système unique 
de « clic » des lames.

Guides
Les guides latéraux sont fabriqués en acier galvanisés et en 
profilés en forma de L, équipés d’un matériau 
intumescent.

Capot en acier galvanisé.

Tous ses composants en acier peuvent être peints 
en n’importe quelle couleur RAL ou être en acier 
inoxydable AISI 304 ou 316.

Certifié ATEX.

Le système d’entraînement et l’unité de commande, 
ou tout accessoire (frein de sécurité, bouton 
d’ascension et de descente…) peuvent être montés 
avec une version de moteur ATEX.

Options

Axe

L’axe d’accélération auquel est soumis le volet est situé 
entre les supports. Le système de déplacement est 
constitué de deux supports en acier sur lesquels est 
monté le tube. Les supports sont fixés au mur à l’aide 
de charnières et de plaques de verrouillage. Un profilé 
d’angle en acier galvanisé est monté à l’extrémité des 
supports. Pour assurer la stabilité du système de 
déplacement, on utilise un profilé en forme de L en 
tôle d’acier galvanisé, qui est monté à l’extrémité des 
supports.

De manière standard, la porte roulante coupe-feu est 
équipée d’une unité de commande qui peut accueillir 
différents types de dispositifs opérationnels tels que des
interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée ou de 
température ou des systèmes d’alarme incendie.

Fabriqué en acier galvanisé de 60 mm d’épaisseur. Les 
lames sont constituées de deux profilés de 0,8 mm 
d’épaisseur, réalisés en acier galvanisé et rembourrés 
d’un isolant spécial résistant au feu.

La partie inférieure du panneau est terminée par un 
profilé en forme de L en acier galvanisé, fixé à la partie 
inférieure de la lame au moyen de rivets en acier. 

Les lames présentent une finition en acier galvanisé avec 
des cames de terminaison au niveau des deux côtés et 
sont équipées d’un système de « clic » unique qui leur 
permet d’être montées et démontées lorsqu’elles sont 
disposées dans un angle de 90 .

A - Orifice d’éclairage large.

B - Orifice d’éclairage élevé.

C - Linteau.

D - Diamètre du renforcement.

E - Espace à la face intérieure.

F - Espace à la face opposée au moteur.

G - Protection.

H - Largeur du renforcement.

I - Largeur du guide.

Lames

Installation possible en tout lieu, Optimisation de 
l’espace.

Système unique de « clic » des lames.

InstallationMontage facile

Scelle hermétiquement les pièces pour qu’il n’y ait pas de 
pertes inutiles d’énergie.

Résistant au feu pendant jusqu’à 60 minutes.

Économie d’énergie Feu
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Porte roulante rapide

Les portes roulantes rapides Kavidoors sont 
spécialement conçues pour les zones de climat
intérieur avec des températures comprises entre 5 et 
80 °C. À utiliser comme élément de séparation dans 
les zones à flux continu de marchandises, pour assurer 
une isolation optimale.

Installable dans n’importe quel secteur industriel, elle 
est toutefois particulièrement recommandée
dans les endroits à fort trafic.

Couvre-moteur métallique.

Tous les éléments sont en acier inoxydable
(guides, linteau, console, pieds et vis).

Hublots supplémentaires ou sur mesure.

Panneau électrique avec connexion monophasée,
utilisation à 220 V ou 60 Hz, v = 1,2 m/s avec onduleur.

Auto-réparable.

Profilés laqués en blanc.

Système SAI d’urgence.

Design de bâches d’entreprise personnalisées.

Signal intermittent.

Linteau réduit.

Fins de course à induction.

Options

Options d’ouverture:

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE À
DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

Structure

Moteur

Tableau de commande

Fabriquée avec linteau en aluminium anodisé avec un 
niveau élevé d’étanchéité. Fixations au mur et au sol en 
acier inoxydable. Système de câbles cachés.Configurée 
avec une bâche en PVC-Nylon doublée de 1 mm 
d’épaisseur et 900 gr/m2 avec fenêtre transparente 
configurable.

Tensión de alimentación 3x400V/ 3x230V VAC+PE, 
160 rpm.

Vitesse d’ouverture et de fermeture : 1 m/s.

Fins de course à occulter.

Protection contre l’humidité IP65.

Engrenages à niveau de bruit réduit.

Contrôle numérique de la régulation et de la position 
de la porte.

Contacteurs de bloc mécaniques et longue durée.

Ensemble de terminaux de haute qualité pour la 
connexion externe.

En cas de coupure de courant, la porte ne se déprogramme 
pas, et il n’est pas nécessaire de régler sa position.

Connexion triphasée 3x380/400 VAC+N+PE
ou monophasée 2x230 VAC+N+PE.

Barrière de cellules photoélectriques intégrée dans le 
guide. Boutonnière d’urgence d’intérieur/extérieur et 
possibilité d’ouverture manuelle en cas d’urgence.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Sécurité

Couleurs

Système de sécurité unique.

Personnalisation des bâches d’entreprise. Système de sécurité

Personnalisation

Installation, programmation et réglage simples et rapides 
avec un minimum d’entretien. Porte préinstallée.

Cette porte satisfait aux spécifications de sécurité 
requises conformément à la norme EN13241-1. 
Marquage CE.

Gain de temps et d’argent.

Montage facile Sécurité

Gain

Largeur de lumière maximale 4 m

Hauteur de lumière maximale 3,4  m
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Porte roulante rapide auto-réparable

Les portes rapides empilables auto-réparables 
Kavidoors offrent une solution à la sectorisation des 
zones de travail, en intérieur comme en extérieur, 
avec un niveau élevé de déplacement de personnes et 
de véhicules, d’où la nécessité de manoeuvres rapides 
d’ouverture et de fermeture. 

Grâce à sa fonction d’auto-réparation, si la bâche subit 
un choc, elle sort des guides sans subir aucun 
dommage et retourne immédiatement à sa position 
initiale pour continuer à fonctionner normalement.

Tous les éléments sont en acier inoxydable (guides, 
linteau, console, pieds et vis).

Couvre-moteur métallique.

Profil laqué en blanc.

Hublots supplémentaires ou sur mesure.

Système d’alimentation sans interruption 
monophasé 1200 w (SAI).

Design de bâches d’entreprise personnalisées.

Moteur en position horizontale.

Frigorifique.

Options

Options d’ouverture

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

Structure
Fabriquée avec linteau en aluminium anodisé ou
inoxydable avec un niveau élevé d’étanchéité.

Fixations au mur et au sol en acier inoxydable. Système de 
câbles cachés.

Elle dispose d’une barrière de cellules photoélectriques 
émetteur-récepteur IP67 2000H ó 2500H. Boutonnière 
d’urgence d’intérieur/extérieur. 

Elle ne nécessite pas de bande de sécurité.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Bâche en PVC-Nylon doublée de 1 mm d’épaisseur et de 
950 gr/m2.

Sécurité

CouleursBâche
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Programmation facile et régulation. minimum 
d’entretien.

Cierre con garantías climáticas y sanitarias al usar un 
sistema de lonas sin refuerzos y una guía hermética.

Montage facileFermeture

Porte préinstallée et avec tous les accessoires. Matériaux de qualité, offrant une grande résistance et 
une durabilité prolongée. Système auto-réparable.

Ouverture et fermeture avec variateur de vitesse: 
vitesse maximal d’ouverture et de 1,2 m/s.

Elle satisfait aux spécifications de sécurité requises 
par la norme EN13241-1 et répond à la classe de 
résistance au vent 3.

Porte préinstallée Durabilité

Vitesse d’ouverture/de fermeture Sécurité

Moteur Tableau de commande

Tension d’alimentation 3x230/400 VAC+PE, 05 CV, 
160 trs/min, IP54.

Vitesse d’ouverture et de fermeture : 1 m/s.

Fin de course électronique ou à encoder.

Engrenages à niveau de bruit réduit.

1 x 230 VAC+PE à 50-60 Hz, avec convertisseur de 
fréquence d’une puissance de sortie maximale de 0,75 kW.

Contrôle numérique de la régulation et de la position 
de la porte.

Caisse protectrice IP55 en matériau plastique ABS pour 
montage dans des endroits à température positive.

Protégée avec l’usage de dispositifs de classe II et d’une 
isolation renforcée.

Visionneuse de l’afficheur dans le boîtier pour faciliter 
l’utilisation lorsque la caisse est fermée.

Porte frigorifique rapide T+0ºC Et -20ºC auto-réparable

Les portes frigorifiques rapides monocouches Kavidoors 
sont spécialement conçues comme solution pour limiter 
la condensation dans les chambres froides à forte 
charge d’humidité dans leur accès. 

Utilisées dans des chambres froides d’entreposage (+0 
°C), de congélation -20 °C). Elles supportent une 
température de -25 ºC. Fonction auto-réparable.

Temporisateur d’ouverture. 

Laquage blanc.

Configuration UL. 

Porte ayant tous ses composant en acier 
inoxydable 304.

Options

Options d’ouverture:

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR
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Structure
Guides en aluminium anodisé avec des joints en 
polyéthylène et à faible usure pour une isolation de 
qualité supérieure.

Linteau inoxydable avec système de linteau dynamique 
pour s’adapter à la bâche et éviter le passage de l’air et 
la perte de température.Console d’appui et fixations.

La porte est dotée d’un interrupteur d’urgence en 
intérieur adapté aux basses température, et en extérieur. 
Dans les chambres de congélation, la porte est dotée 
d’une cellule photoélectrique émettrice-réceptrice 
incorporée dans le guide afin que le brouillard ne 
provoque pas de faux positifs. 

Disponibilité d’un système de cellules photoélectriques 
sur le linteau pour sécurité anti-écrasement avec retour. 
Bâche avec profil inférieur SOFT EDGE.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Lona sin mirilla de 7 mm con transmitancia térmica de 
3,3 W/m2K. Doble sistema calefactor en guías, motor y 
lona para evitar la creación de hielo en cámaras de 
congelación.

La lona y el motor soportan temperaturas de hasta 25 °C 
bajo cero.

Sécurité

Couleurs

Lona

Pertes de température minimes à l’ouverture de la 
porte, jusqu’à 25 °C.

Réduction du coût énergétique. Gain économique.

TempératureCoût énergétique

Évite la formation de givre. Isolation optimale.

Sistema No Frost Isolation

Moteur Tableau de commande

Moteur 3x380/400 VAC+N+PE, 90 trs/min.

Protection IP65.

Puissance : 0,55 kW.

La vitesse de la porte dépend des dimensions.

Contrôle de température intégré dans la plaque à bran-
chements.

60 N/m.

Capteur technique : -80 °C.

Contrôle numérique de la régulation et de la position 
de la porte.

Caisse protectrice IP54 en matériau plastique ABS 
pour son montage dans des endroits à température 
positive.

Ensemble de terminaux de haute qualité pour la conne-
xion externe.

Branchement à 220 V. 1P+N+T.

Afficheur visible depuis la couverture.

Possibilité de programmation externe autableau.
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Porte frigorifique rapide à double rideau

Les portes réfrigérées rapides à double rideau chauffant 
Kavidoors sont conçues pour les environnements à 
température négative jusqu’à -30 °C. Le système de 
recirculation de l’air contribue à l’élimination de la 
condensation et de la glace dans la porte ainsi que dans 
les chambres de congélation ayant un niveau élevé 
d’humidité. Fonction auto-réparable.

Options d’ouverture:

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

Porte à double rideau

Les deux bâches isothermes de 5 mm s’ouvrent et se 
ferment simultanément. L’air chauffé qui est introduit 
entre les deux bâches par un tube situé au fond est 
recyclé en intérieur en circuit fermé. Cela tend à monter, 
de sorte que la porte est dotée d’un extracteur dans la 
partie inférieure qui l’aspire et le recycle pour couvrir
cette zone également. 

En plus de l’extracteur, l’intérieur du linteau est 
complètement thermiquement isolée et cette partie et 
les pieds sont formés en totalités par un isolant, et ces 
derniers sont chauffés.

Ce système garantit que l’air échangé entre 
l’antichambre lors des ouvertures a un faible niveau 
d’humidité, ce qui empêche la condensation et la 
formation de givre.

La porte est équipée de cellules photoélectriques à trois 
hauteurs et d’un système de protection pour tout le 
trajet. En outre, le risque d’accident est minime, étant
donné que la partie inférieure n’est pas rigide mais souple, 
de haute dispersion d’énergie et sûre ; par conséquent, 
en cas d’accident, les dommages seraient inexistants en 
raison du matériau utilisé.
Fins de course à induction comme accessoire en fin de 
course pour l’encodage, ce qui est le plus courant. Si une 
surcharge électronique se produit et que les 
interrupteurs de fin de course tombent en panne, les 
interrupteurs à induction agissent comme une 
fonction d’arrêt, fournissant à la porte une double sécu-
rité à l’arrêt.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Sécurité

Colores

Le module d’efficacité énergétique intégré s’adapte 
au coût énergétique en fonction de la température 
ambiante réelle.

Il nécessite une puissance inférieure à celle des systè-
me de chauffage par air.

Efficacité énergétiquePuissance

Option de réglage automatique par thermostat. Risque d’accident réduit. Haute sécurité.

Réduction du coût énergétique Sécurité
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Porte roulante rapide pour salle stérilisée auto-réparable

Les portes roulantes rapide pour salle stérilisée 
Kavidoors offrent une solution à la sectorisation des 
zones de travail, notamment entre les zones « propres 
» et » sales » grâce à un système de « sas » à fort trafic et 
nécessité de manoeoeuvres rapides d’ouverture et de 
fermeture. Si la bâche subit un choc, elle glisse hors des 
guides sans dommage et revient ensuite à sa position 
initiale.

Tous les éléments sont en acier inoxydable (guides, 
linteau, console, pieds et vis).

Structure en aluminium anodisé.

Système d’alimentation sans interruption
monophasé 1200 w (SAI).

Wide variety of RAL colors.

Signal intermittent.

Linteau réduit.

Système de sas entre plusieurs portes par le biais 
d’une unité de commande programmable.

Hublots supplémentaires ou sur mesure.

Options

Options d’ouverture:

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

Gain de temps et d’argent.

Elle satisfait aux spécifications de sécurité requises par 
la norme EN13241-1 et répond à la classe de résistance 
au vent 2.

Norme EN ISO 14644-1.

Fixation au sol cachée.

Gain

Sécurité

Design

Fixation au sol.

Contrôle et sécurité pour une meilleure hygiène. 
Nettoyage facile.

Installation, programmation et réglage simples et rapides 
avec un minimum d’entretien. Porte préinstallée.

Hygiène Montage facile

Moteur Tableau de commande

Source d’alimentation 3PH 230V/400V VAC+PE, 160 
trs/min, IP54.

Vitesse d’ouverture et de fermeture jusqu’à 1m/s.

Puissance : 0,55 kW.

Fins de course électroniques.

Engrenages à niveau de bruit réduit.

35 N/m.

Positionnement pour encodage. Option d’intégration 
de détecteurs électriques.

Couvre-moteur.

Branchement monophasé 1x230 VAC+PE a 50-60 Hz 
avec convertisseur de fréquence.

Contrôle numérique de la régulation et de la position 
de la porte.

Caisse protectrice IP56 en matériau plastique ABS pour 
montage dans des endroits à température positive.

Protégée avec l’usage de dispositifs de classe II et d’une 
isolation renforcée.

Visionneuse de l’afficheur dans le boîtier pour faciliter 
l’utilisation lorsque la caisse est fermée.

Temporisation de fermeture de 0 à 99 secondes.

Rampes d’accélération et de décélération réglables.
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Porte roulante rapide horizontale

Les portes rapides à enroulement horizontal Kavidoors 
apportent une solution à la sectorisation des zones de 
travail,tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Résistance au 
vent de classe 2.

Évite toute introduction de saleté ou de bactéries à 
l’intérieur du bâtiment. Libère un espace double 
du fait de sa rapidité. Bâche en PVC avec une grande 
visière.

Automatisation (Options d’ouverture).

Couvre-moteur métallique.

Configurations différentes de fenêtre.

Profil laqué en blanc.

Système SAI d’urgence.

KIT de salle blanche (couvre-moteur, joint 
étanche, ...).

Cadre de manoeuvres : fin de course numérique 
ou mécanique.

Signalisation lumineuse.

Design de bâches d’entreprise personnalisées.

Moteur à protection contre l’humidité IP65.

Moteur en position horizontale.

Auto-réparable.

Guide TRAFFIC laqué lumineux RAL 1026-RAL 
2005.

Options

Options d’ouverture:

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

Structure

Guides latéraux galvanisés pour l’entrée des glissières 
horizontales et des arbres d’enroulement. Il est guidé 
par deux barres en aluminium anodisé E6/EV1 reliées au 
chariot.

Il est doté d’une barrière photoélectrique IP67 2000H ou 
2500H intégrée dans le guide. 

Système pare-chocs et lumière intermittente ou giratoire. 
Boutonnière d’urgence d’intérieur/ extérieur et possibilité 
d’ouverture manuelle en cas d’urgence. Elle satisfait aux 
spécifications de  sécurité requises conformément à la 
norme EN13241-1. Temporisateur et variateur de vitesse.

Sécurité

Moteur

Répond à la norme DIN-EN 12453 relative aux 
« Portes industrielles, commerciales et de garage ».

Source d’alimentation 3x380/400 VAC+N+PE.

Puissance : 0,45 kW.

Fins de course électroniques.

Vitesse d’ouverture et de fermeture jusqu’à 1m/s

Grande variété de couleurs RAL pour répondre aux 
besoins de chaque client.

Couleurs

Tableau de commande

Source d’alimentation : 1N 230V, PE ; 3N400V,PE/3. 
400 V, PE.

Fréquence fonctionnelle 50-60 Hz.

Tension 24 V.

Dimensions L x A x P : 155 x 386 x 90 mm.

Module d’USB 1.

Contact de relais 1.

Protection IP65.

Unité de commande à microprocesseur DR2100 avec 
interrupteur principal et convertisseur de fréquence 
intégré 230 V/50 Hz.

Écran pour visualisation de menus et des erreurs.

Comprend un interrupteur d’urgence et un 
bouton-poussoir triple intégré dans le panneau de
commande en acier (IP54).

Fermeture automatique avec temps d’ouverture 
réglable.

Peu d’entretien.

Programmation facile et régulation. minimum 
d’entretien.

Fermeture avec des garanties climatiques et 
sanitaires.

Grande résistance à l’air. Vent de classe 2.

Entretien

Montage facile

Fermeture

Résistance

Ouverture et fermeture avec variateur de vitesse : 
vitesse maximale d’ouverture de 3 m/s et de fermeture 
de 1 m/s.

Les portes rapides Kavidoors sont fabriquées avec des 
matériaux de grande qualité, offrant une résistance et 
une durabilité prolongées.

Vitesse d’ouverture/de fermeture Durabilité
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Porte rapide empilable

Les portes rapides empilables Kavidoors offrent une 
solution à la sectorisation des zones de travail, en 
intérieur comme en extérieur, avec un niveau élevé de 
déplacement de personnes et de véhicules, d’où la 
nécessité de manoeuvres rapides d’ouverture et de 
fermeture. Résistance au vent de classe 2. 

Son application peut se faire dans des trous de grande 
taille et dans n’importe quel secteur de l’industrie, ce qui 
est important pour souligner l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de l’installation en raison de sa 
vitesse d’actionnement.

Automatisation (options d’ouverture).

Couvre-moteur métallique.

Configurations différentes de fenêtre.

Profil laqué en blanc.

Système SAI d’urgence.

KIT de salle blanche (couvre-moteur, joint 
étanche, ...).

Signalisation lumineuse.

Design de bâches d’entreprise personnalisées.

Moteur à protection contre l’humidité IP65.

Moteur en position horizontale.

Auto-réparable.

Guide TRAFFIC laqué lumineux RAL 1026-RAL 
2005.

Options

Options d’ouverture:

Structure

Guides latéraux et caisson supérieur fabriqués en acier 
galvanisé et laqué en RAL 7011, pourvues de joints laté-
raux.

Configurée avec une bâche fabriquée en tissu de 
polyester avec revêtement en PVC aux deux faces, 
densité 900 gr/m2. Elle est dotée de deux lignes de 
hublots.

Il est doté d’une bande de sécurité inférieure 
anti-écrasement, moteur avec système de parachute, 
panneau de boutons intérieur/extérieur, cellule 
photoélectrique et bande de bâche inférieure en jaune et 
noir. Répond aux spécifications de sécurité requises
conformément à la norme EN13241-1. Temporisateur et 
variateur de vitesse. Réaction au feu : classification M2.

Sécurité

Nous disposons d’une grande variété de couleurs pour 
répondre aux besoins de chaque client : blanc 9016, jaune 
1003, orange 2004, rouge 3002, bleu 5015, bleu 5002, 
vert 6026, gris 7038 et noir 9005.

Couleurs

Moteur Tableau de commande

Moteur triphasé avec système de parachutes intégré 
dans son engrenage et ses fins de course pour 
encodage.

Vitesse 1 m/s.

Programmable.

Protection IP65.

Peu d’entretien.

Programmation facile et régulation.

Cette porte est conforme aux spécifications de sécurité 
requises par la norme EN13241-1 et répond à la classe 
de résistance au vent 2. Le moteur satisfait à la norme 
DIN-EN 12453 pour « Portes industrielles, commerciales
et de garage ».

Fermeture avec des garanties climatiques et 
sanitaires.

Grande résistance à l’air. Vent de classe 2.

La fermeture rapide et étanche de la porte rapide 
empilable Kavidoors permet un meilleur contrôle 
climatique. Avec un système de bâche sans renforts et 
un guide étanche, nous rendons possible une fermeture 
avec des garanties climatiques et sanitaires.

Entretien

Montage facile

Sécurité

Fermeture

Résistance

Étanchéité

Ouverture et fermeture avec variateur de vitesse : vitesse 
maximal d’ouverture et de fermeture 1 m/s.

Les portes rapides Kavidoors sont fabriquées avec des 
matériaux de grande qualité, offrant une résistance et 
une durabilité prolongées.

Vitesse d’ouverture/de fermeture Durabilité

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR
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Porte rapide en spirale

Les portes rapides à spirale de Kavidoors sont conçues 
pour être installées dans les endroits où une isolation 
thermique élevée et une vitesse d’ouverture et de 
fermeture élevée sont requises.

Possibilité d’application à l’intérieur et à l’extérieur 
sur les façades dans des secteurs tels que la logistique, 
l’alimentation, l’automobile, l’industrie ou les 
transports.

Isolation acoustique des guides.

Lumière intermittente ou giratoire.

Émetteurs d’impulsion.

Panneaux en aluminium avec vitre ISO.

Sans système de ressort.

Couverture de l’unité/des balles.

Boucle d’induction.

Contrôle par radio (contrôle à distance).

Options

Options d’ouverture:

Cadre

Guides

Cadres supérieur, inférieur et latéral conçus en 
aluminium E6/EV1 anodisé. Option de peinture en 
couleur RAL.

Rails préfinis, solides, autoportants et galvanisés avec 
console spiralée intégrée.

Le vantail de la porte est fabriqué en panneaux ISO 
rembourrés de la mousse PiR de 40 mm d’épaisseur. 
Les lames sont attachées à une chaîne à charnière et 
guidées verticalement.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Vantail

Couleurs

Isolation thermique élevée.

Entretien réduit et remplacement facile.

Fonctionnement du guidage silencieux et faible taux 
d’usure.

Économie d’énergie.

Améliore les flux de travail et les processus 
logistiques.

Design personnalisé.

Isolation

Peu d’entretien

Guidage

Gain

Processus logistiques

Personnalisation

Résistance contre les charges de vent de classe 3-4 et 
résistance aux chocs. Résistance atteignant 6 000 x 6 000 m 
et plus de 500 000 cycles.

Vitesses d’ouverture et de fermeture élevées : ouverture, 
jusqu’à 2,5 m/s et fermeture, jusqu’à 1 m/s.

Résistance Vitesse d’ouverture et de fermeture

BOUTON CHAÎNE CHAMP
MAGNÉTIQUE

CONTRÔLE
À DISTANCE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR
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Volet roulant à lame isolée

Les volets enroulables à lames isolées Kavidoors sont 
conçues pour séparer et isoler des zones de travail 
distinctes par des modifications acoustiques et 
techniques. 

Idéales pour le secteur aéroportuaire, logistique, 
automobile, agro-alimentaire ou de transport.

Fermeture automatique
.
Convertisseur de fréquence pour le contrôle de la 
vitesse avec des rampes d’accélération et de 
freinage à l’ouverture.

Châssis laqué de couleur identique à celle des lames.

SAI : Système d’alimentation sans interruption.

Options

Contrôle à distance.

Extracteur de toi/toit infrarouge.

Radar avec discrimination homme/machine et de trafic 
latéral. 

Bouton photoélectrique.

Capteur d’empreintes.

Clavier pour mot de passe.

Cartes de contrôle d’accès.

Options d’ouverture

Structure

Sécurité

Volet élaboré avec tissu à lamelles d’aluminium 
profilées et isolées de 75 x 20 mm. Les guides latéraux 
sont fabriqués en aluminium d’extrusion anodisé avec 
des brosses pour obtenir une meilleure étanchéité. 
Les roues de guidage sont dotées d’une finition spéciale 
basse friction pour un bruit réduit et une durabilité 
maximale.

Actionnement à main d’homme au moment de la 
fermeture et automatique à l’ouverture.

Nous disposons d’une grande variété de couleurs RAL 
pour répondre aux besoins de chaque client.

Moteur

Couleurs

Tambour d’enroulement métallique en aluminium 
d’extrusion.

Motorisation latérale avec des ailes dotées de 
parachutes.

Fin de course électronique avec programmation des 
positions d’ouverture et de fermeture au pied du volet.

Haute résistance thermique et au vent.

Design compact et simple.

Absence d’ancrages au plafond.

Ouverture et fermeture rapides. Réduction du bruit.

Installation rapide et simple avec peu d’entretien.

Durée de vie prolongée.

Résistance élevée

Design

Ancrage

Ouverture et fermeture

Montage facile

Durée de vie

Flexibilité, durabilité et sécurité maximales. Gain d’espace et économie de coûts.

Durabilité Gain



98 99QUAIS DE CHARGEMENT QUAIS DE CHARGEMENTindice

Porte sectionnelle

Les portes sectionnelles Kavidoors sont conçues pour 
être utilisées dans les zones d’accès pour les 
marchandises ou les véhicules. 

Particulièrement indiqués pour les locaux industriels et 
commerciaux, ils constituent la solution la plus pratique 
et la plus sûre pour les tâches de chargement et de 
déchargement, car ils évitent les accidents potentiels et 
occupent le minimum d’espace.

Securité

Adaptable

Confort

Personnalisable
Toutes les portes suivent la no la norme EN 13241-1. Avec 
des systèmes qui empêchent la chute de la porte en cas de 
ruptures des ressorts, ainsi comme système anti-pincement
des doigts tant a l’ intérieur comme a l’ extérieur.

Il a plusieurs possibilités de ouverture pour une 
utilisation maximale de l’espace.

Grand isolement thermique et acoustique grâce au noyau 
isolant d’un polyuréthane et l’assemblée de scellé entre 
des panneaux pour les portes industrielles.

Il existe une grande variété de panneaux, des textures et 
des couleurs pour choisir la porte industrielle qui 
correspond le mieux à vos goûts et à vos besoins.

Retombée linteau

Horizontal Ressort arrière Élevé Verticale Incliné Surélevé incliné

Mécanisme

Types de guides

Tablier de la porte

• Compensation de poids a travers de l’ensemble de ressorts de torsion.
• Dispositif de sécurité face a la possible rupture des ressorts.
• Tambours de câble y câbles de charge latérales.
• Ressorts avec finition Powder Coated et peints en bleu pour une
    meilleur résistance a la corrosion.

• Panneaux de double paroi en acier galvanisé, avec, joint d’étanchéité thermique et acoustique et 
mousse de polyuréthane de 40 mm d’ épaisseur. Hauteur standard de 500 et 610 mm.
• Tôle intérieur et extérieur avec relief Stucco.
• Renfort a l’ intérieur des panneaux pour une fixation durable des charnières latérales et  centrales.
• Système anti pincement dans les unions entre panneaux selon la norme européenne EN 12604.
• Caoutchouc de EPDM de haute qualité dans la partie supérieur et inferieur du panneau pour 
    fournir imperméabilité et hermétisme. 

• En acier galvanisé avec l’angle latéral renforcé avec une équerre latérale.

Durabilité

Panneaux pour portes industrielles avec double parois 
de tôle galvanisée, séparées par un isolant de mousse de 
polyuréthane. 

Noyau isolant de mousse rigide de polyuréthane exempte 
de CFC avec une densité moyenne de 40Kg/m3.Joints 
scelles de EPDM qui fournit imperméabilité et 
étanchéité entre les joints des panneaux pour portes 
industrielles.

Quincaillerie

Renforts

• En acier galvanisé.

• Charniers doubles et omégas de renfort pour des largeurs supérieurs a 5 mètres.

Qualité • Selon la norme européenne UNE –EN 13241-1.
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Manteau rétractable

Manteaux de quai rétractables Kavidoors Ils offrent 
une grande protection contre les éléments. Ils 
s’adaptent à différents types de camions, marchandises 
et le degré d’exposition du bâtiment aux Extérieur. Ils 
empêchent le passage de l’air, de l’eau ou des gaz et 
permettent de grandes économies d’énergie.

Grâce à sa structure rétractable avec déplacement 
vertical, si un camion exécute une manoeuvre 
incorrecte, le manteau peut pivoter pour éviter 
Dommages au chariot et à lui-même Résistance à 
l’humidité, à l’abrasion et au vieillissement causée par 
radiation solaire.

Description technique

Structure avec cadre en aluminium anodisé et cadre 
extrudé et arrière en acier galvanisé.

Les cadres sont reliés les uns aux autres par des bras. 
Si l’accouplement est imprécis, le manteau peut pivoter 
pour éviter d’endommager le lui-même et le camion.

La structure recouverte d’une bâche continue em-
pêche les fissures, les fuites et les courants d’air. La 
pluie s’écoule tard le long du manteau, donc aucune eau 
ne peut être filtrée pendant le chargement en ouvrant 
la porte.

Bâches en fibre de polyester avec une couche 
supérieure en PVC. Le tissu spécial sur les côtés le 
rend plus flexible longitudinalement, tandis que la 
largeur le maintient rigide. Bâches côtés équipés de 
bandes d’avertissement qui guident le conducteur à 
l’approche du camion.

Dimensions

Les toiles Kavidoors s’adaptent aux dimensions standard 
des camions, ceci étant 3,400x3,400 mm.

Largeur 3.400 mm

Hauteur

Profond partie devant

3.400 mm

600 mm

Largeur bâches latérales 600 mm

Largeur bâche supérieur 1.000 mm

Épaisseur des capots avant

Hauteur du montage

3 mm

500 mm

Exécution des parabènes

Couleur standard

3.000g/m2

Noir
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Poids totale (gr/m2)

Fibre

Caractéristiques de la toile Toile Superieur Toile inferieur

DIN EN ISO 2286-2 3.000 3.000

Fibre de base DIN ISO 2076 PES/PVC PES/PVC

Revêtement

Résistance à la déchirure

Résistance au froid

Résistance a la traction

DIN ISO 9354 P 2/2 P 2/2

DIN EN ISO 1421 7.800/5.600 7.700/4.700

DIN EN 1879-1 -30ºC -30ºC

DELANTE PVC PVC

DIN 53363 800/750 1.000/650

Plans
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Manteau gonflable

Utilisé spécifiquement dans des situations avec de 
grandes différences de température entre l’intérieur 
et l’extérieur. Le sas d’étanchéité gonflable 
s’adapte parfaitement à la surface du camion. Une 
fois l’opération de chargement terminée, les coussins se 
dégonflent rapidement grâce aux câbles de tension et 
aux poids internes. 

Chez Kavidoors, nous avons deux modèles de sas 
d’étanchéité gonflables: standard et plus. Ce dernier a 
une vitesse de collecte du coussin gonflable plus élevée 
et s’adapte aux différents véhicules de transport.

Description technique

Fonctionnement

Les bâches sont en fibre de polyester avec une 
couche supérieure en PVC. Le tissu spécial du les 
côtés les rend plus flexibles dans le sens longitudinal, 
tandis que la largeur maintient le rigide.

Les bâches latérales sont équipées de bandes 
d’avertissement qui guident le conducteur à l’approche 
du camion.

Lorsqu’un camion s’arrête à l’intérieur du abri, moteur 
peut être activé et espace entre le mur de l’entrepôt et 
le camion est complètement étanche. Les coussins sont
maintenir sous pression pendant tout le processus de 
chargement ou de déchargement.

Une fois terminé, le gonfleur est désactivé à l’aide du 
bouton. Le coussin supérieur est enroulé grâce au 
moteur tubulaire et les côtés avec le rétraction. Une 
fois ce processus terminé, le camion peut désormais 
quitter la plate-forme et s’arrimer librement.
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Le sas d’étanchéité gonflable Plus est un abri Kavidoors 
avec gousset et guide. Il est particulièrement 
recommandé pour les centres logistiques à fort trafic, 
car il a une vitesse de collecte de coussin gonflable plus 
élevée que le gonflable habituel. 

De plus, il est capable de s’adapter à la taille du véhicule 
qui effectuera le chargement et le déchargement dans 
l’entrepôt, ce modèle convient donc à tous les types de 
transport.C’est la solution idéale pour les entrepôts qui 
nécessitent une plus grande étanchéité, ont un trafic de 
marchandises élevé et différents modèles de véhicules de 
transport.

Dimensions

Norme CE

Largeur

Hauteur

3.510 mm

3.715 mm

Profond partie devant 815 mm

Lenguettes de protection

Hauteur superieure

Largeur cotés 381 mm

605 mm

605 mm

Monof 220V/50-
60 HZ/0,37 Kw

IP 65

Durée du gonflage

Indicateur protection du 
tableau manoeuvre

Température d’usage

Tension

Durée du dégonflage

+- 30 seg

+- 40 seg

Sas d’étanchéité gonflable plus

Plans
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Rampe hydraulique standard

Ces produits sont destinés à compenser l’espace entre 
le niveleur de quai et la surface de chargement des 
véhicules qui se trouvent à des niveaux différents. Ils 
constituent le moyen de passage entre le véhicule de 
transport et les parties du bâtiment où se trouve la 
marchandise.

Le Niveleur de quai hydraulique Kavidoors se 
caractérise par sa robustesse et sureté, qui sont 
parfaites pour être employées par des personnes et des 
équipes de transport manuel y motorisé (charrettes 
élévatrices) même dans les situations les plus 
défavorables.

Description technique

La plate-forme est constituée en acier larmée 5/7 avec 
un cylindre d’élévation et d’un cylindre pour la lèvre 
rabattable qui est composée par plaque larmée de 
13/15 et avec 400 mm de projection.

Traitement anticorrosif dans sa totalité et peint à la 
poudre avec peinture polymérisée au four a 200º.

Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 
CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.

Cylindre d’ élévation avec valve parachutes pour 
éviter une descente brusque du niveleur.

Résistant a des températures entre -20º et 50ºC.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a 
l’eau IP55 avec champignon d’arrêt d’urgence.

Capacité de charge statique 9.000 kg

Capacité de charge dynamque

Alimentation

Puissance du groupe electro-hydraulique

Flux

6.000 kg

400V triphase

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consomation

Couleur

2A

Standard: noir RAL 9005. Possibilité: galvanisé.

Pression de service 170bar

Éléments

1 Ongle rabattable robuste. Charnière renforcée et 
avec un axe de 24 mm.

2 Plateforme avec 10 tubes structurels qui 
garantissent la résistance et durabilité du niveleur en 
évitant les déformations.

3 Cylindre de lèvre rabattable. Garantis le contrôle du 
mouvement de la lèvre en totale sécurité et fermeté.

4 Fonctionnement fiable et sur. Cylindre équipé avec 
valve parachutes d’urgence garantissant un 
fonctionnement équilibré et sur.

5 Charnières renforcées.

2

3

4

5
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Plans niveleur de quai

Plans de fose
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Largo muelle cerrado 3.155mm

Niveleur 2.000 x 2.155 mm Niveleur 2.000x2.600 mm Niveleur 2.000x3.155 mm

Niveleur

2.000 x 2.155

Dimensions (mm)

Largeur (W) Longeur (L) Hauteur (H)

2.000 x 2.300

2.000 x 2.600

2.000 x 2.800

2.000 x 2.500

2.030 2.155 605

2.030 2.500 605

2.030 2.800 605

2.030 2.300 605

2.030 2.600 605

Fose

2.000 x 3.155 2.030 3.155 605

Smart-dock

Il s’agit d’une boîte de coffrage qui se livre avec la 
rampe ou niveleur de quai de de la mesure choisie,
éliminant ainsi la nécessité de construire une fosse. 
Ce que nous obtenons de cette manière, c’est une 
reduction des risques lors de la phase d’exécution de la 
béton, la réduction des temps de montage et la 
minimisation des coûts, en éliminant la construction de 
fosses.

Les plates-formes Smartdock sont prêtes à être 
utilisées immédiatement après leur placement. Vous 
devez juste faire attention de centrer la rampe sur la 
porte et le bétonnage. De cette façon, vous n’avez pas à 
prendre en compte si vous allez vous adapter ou non, ni 
à improviser des solutions causant des retards.

Description technique

Structure métallique: résistante pour le bétonnage sur 
site. Finition galvanisée.

Niveleur de quai hydraulique:

La plate-forme est constituée en acier larmée 5/7 avec 
un cylindre d’élévation et d’un cylindre pour la lèvre ra-
battable qui est composée par plaque larmée de 13/15
et avec 400 mm de projection.

Traitement anticorrosif dans sa totalité et peint à la 
poudre avec peinture polymérisée au four a 200º. 

Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 
CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.

Cylindre d’ élévation avec valve parachutes pour évi-
ter une descente brusque du niveleur.

Résistant a des températures entre -20º et 50ºC.

Option: boîte de coffrage pour trappe.
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Caractéristiques

Il n’a pas besoin de fosse de travail. En portant le vôtre 
structure métallique à mettre en place, non nécessite 
de soulever les parois latérales ou arrière pour localiser
le quai.

Finitions avant propres et solides. En forme 
parfaitement au creux de la paroi avant, cacher les 
imperfections autour du nouveau quai de chargement.

Plus grande robustesse contre les chocs frontaux 
de Véhicules. Lorsque le coffrage est réalisé contre le 
entourage métallique du Smart-Dock, ce est pleinement 
intégré dans le travail dans tous ses périmètre.

Assemblage rapide et facile.

Plus de solidité et plus de durabilité que les ressorts 
fosse conventionnelle. À première vue, c’est un ressort 
conventionnel mais avec parois latérales. Kavidoors
fabrique le Smart-Dock avec le même composants que 
votre ressort hydraulique conventionnel.

Prêt pour une utilisation immédiate. Avec 
construction fini, les éléments de protection sont 
enlevés envelopper le Smart-Dock et attacher la boîte 
manoeuvre où l’électricien a transporté le courant 
électrique.

Option de tiroir de coffrage pour trappe.

Capacité de charge statique

Smart-Dock + niveleur hydraulique

9.000 kg

6.000 kg

400V triphase

2A

1,1 kw (1,5 CV)

170bar

2,2cm 3/s

Standard: noir RAL 9005 Possibilité: galvanisé

Capacité de charge dynamque

Alimentation

Consomation

Puissance du groupe electro-hydraulique

Pression de service

Flux

Couleur

Processus d’installation

Tiroir de coffrage

Plans et dimensions

1 Préparation.

2 Téléchargement et localisation.

3 Ancrage.

4 Fixation du mât de connexion.

5 Remplissage et compactage.

6 Solera.

7 Retrait du couvercle et montage des butées en 
     caoutchouc.

8 Installation électrique.

9 Installation terminée.

1

4

7 8 9

5 6

2 3

Tiroir de coffrage pour trappe.
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Smart-dock (W x L x H)

Dimensions (mm)

Référence

0101BG0301000

0101BG0307000

0101BG0302000

0101BG0308000

0101BG0303000

0201BG0202000

2.000 x 2.155 x 600 mm

2.000 x 2.300 x 600 mm

2.000 x 2.600 x 600 mm

2.000 x 2.800 x 600 mm

2.000 x 3.155 x 600 mm

6’ x 8’ x 500 mm
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Rampe télescopique

Ces niveleurs de quai se caractérisent par leur lèvre 
rétractable, capable d’arriver un peu plus loin, là oùle 
niveleur à lèvre rabattable n’arrive pas. Il est 
particulièrement indiqué pour les installations où 
l’isolation thermique, à l’intérieur et à l’extérieur, est 
importante.

Un autre avantage de cette lèvre mobile est qu’elle 
permet une meilleure fixation au plancher du
véhicule. Le Niveleur de quai télescopique Kavidoors 
se caractérise par sa robustesse et sureté, qui sont 
parfaites pour être employées par des personnes et des 
équipes de transport manuel y motorisé (charrettes 
élévatrices) même dans les situations les plus 
défavorables.

Description technique

La plate-forme et la lèvre sont constitués en tôle 
larmée de grande qualité : La plateforme se compose 
de tôle de 8/10 tandis que la lèvre télescopique est en 
tôle de 13/15.

La lèvre est renforcée par 8 profils. La partie 
postérieur de la plateforme est fixée a deux charnières 
a l’structure inferieure. 

Traitement anticorrosif dans sa totalité et peint à la 
poudre avec peinture polymérisée au four a 200º.

Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 
CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.

Cylindre d’ élévation avec valve parachutes pour éviter 
une descente brusque du niveleur.

La lèvre télescopique est actionnée par un cylindre de 
double action.

Le système hydraulique est totalement étanche pour 
éviter l’entrée de saleté, poussière ou sable.

Résistant a des températures entre -30º et 50ºC.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a 
l’eau IP55 avec champignon d’arrêt d’urgence.

Commande

Avec le tableau de manoeuvre de 4 boutons, chaque 
mouvement de la plate-forme ainsi comme celui de la 
lèvre télescopique peut être dirigé dans chaque position.

L’action hydraulique active de façon indépendante une 
partie ou une autre. D’usage facile, simplement en 
appuyant sur le bouton de la plateforme, celle-ci passe de 
la position de repos a la position supérieur jusqu’a arriver 
a la hauteur désiré. 

A la suite, avec l’aide du bouton de la lèvre nous faisant 
coulisser la lèvre sur la surface du camion jusqu’à avoir la 
position désirée. Si on lâche le bouton de la plateforme et 
la lèvre descend directement jusqu’à la surface dans 
l’intérieur du camion. Apres le procès de charge et 
décharge le niveleur peut facilement retrouver la 
position initiale.

Capacité de charge statique 9.000 kg

Capacité de charge dynamque

Alimentation

Puissance du groupe electro-hydraulique

Flux

6.000 kg

400V triphase

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consomation

Couleur

2,5A

Standard: noir RAL 9005. Possibilité: galvanisé.

Pression de service 100bar

Dispositifs standards de sécurité

Système d’arrêt de sécurité immédiat.

Commutateur d’arrêt d’urgence avec fusible de 
redémarrage.

Béquille de support robuste et réglable pour le trafic 
transversale.

Marquage de sécurité noir et jaune.

Support maintenance.

Sécurité du moteur par un relai thermique.
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Plans
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2.000 x 2.600 mm

Longueur x largeur

1.000 0103A0302000

1.000 0103A03030002.000 x 3.155 mm

Lèvre Référence

Dimensions de la rampe (mm)

Dimensions de fose (mm)

Niveleur

Dimensions (mm)

Fose

Largeur(W)

2.030 2.600 700

Longeur (L) Hauteur (H)

2.000 x 2.600

2.000 x 3.155 2.030 3.155 700

Rampe verticale

Le Niveleur de quai vertical Kavidoors est la 
solution idéale ou un contrôle strict de la température 
est necessaire. Le système de Niveleur de quai 
vertical, en complément avec d’autres éléments comme 
les Sas gonflables et les portes sectionnelles, permet 
un meilleur contrôle de la température et augmente 
l’étancheité.

Sa position verticale dans la surface de stockage 
permet l’ouverture des portes du camion à l’intérieur 
du bâtiment, préservant ainsi le respect de la chaîne du 
froid.

Description technique

Il est fabriqué en tôle larmée 5/7 pour la plate-forme et 
13/15 pour la lèvre fixe.

Traitement anticorrosif dans sa totalité et peint à la 
poudre avec peinture polymérisée au four a 200º.

Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 
CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.

Cylindre d’ élévation avec valve parachutes pour 
éviter une descente brusque du niveleur.

Résistant a des températures entre -30º et 50ºC.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a 
l’eau IP55 avec champignon d’ arrêt d’urgence.

Il est facile opérer. Le panneau de contrôle permet un 
fonctionnement simple et efficace, de manière 
séquentielles, e économisant du temps dans le procès 
de charge et décharge. 

Il réduit la perte d’énergie dès les camions réfrigérés. 
Il rend plus efficient et minimise la perte d’énergie en 
faisant des niveleurs de quai verticales une solution 
idéale pour les camions réfrigérés et les installations 
qui exigent des hauts niveaux de hygiène comme sont 
les secteur de l’alimentation ou le pharmaceutique.

En position de repos le niveleur garde une position 
verticale permettant ainsi que la porte sectionnelle se 
ferme complètement jusqu’au sol.
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Aplication

1 Son positionnement en repos est verticale de façon a 
     que les portes puissent être fermées.

2 Les portes du camion peuvent rester fermées et le
     chauffeur ne doit pas sortir du camion.

3 L’ assistant de la zone de quai ouvre les portes de 
     l’intérieur du bâtiment et fait descendre le niveleur 
     jusqu’a avoir la position idéale.

4 Le procès déchargement et chargement se réalise avec 
     le même système que celui du niveleur de quai 
     hydraulique standard.

1 2

3 4

Capacité de charge statique 9.000 kg

Capacité de charge dynamque

Alimentation

Puissance du groupe electro-hydraulique

Flux

6.000 kg

400V triphase

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consomation

Couleur

2 A

Standard: noir RAL 9005.Possibilité: galvanisé.

Pression de service 170bar

1
2

3

6
5

Securité

1 Le valve parachutes du cilindre préviens la chute de la
    plate-forme en cas d’une rupture du tuyau.

2 Les garde-pieds latérales sont de grande visibilité pour
     être en accord avec la norme.

3 Senseur indicateur de position.

4 Les protections anti chute de 76 mm évitent que les 
     conducteurs s’ éloignent de la surface de transit.

5 Béquille de sécurité pour es taches de maintenance.

6 Senseur qui permet la mise a niveau constante du 
     niveleur par rapport au niveleur, en faciltant la charge  
     et evitant les coups brusques durant le transit.

7 Bouton de STOP dans la gare de contrôle qui arrête le
    niveleur dans n’importe quelle position lors d’une 
    situation d’ émergence.

Plans de fose

2.200 x 1.850 mm

Longueur x largeur

400 0106B0101000

400 0106B01030002.200 x 2.400 mm

Lèvre Référence
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Mini-rampe

Le Mini-Dock ou mini-rampe pour le chargement 
mécanique est la meilleure option pour charger et 
décharger des marchandises dans espaces confinés 
où il n’est pas possible d’installer un rampe de 
nivellement conventionnelle.

Il ne nécessite pas de fosse, il n’est donc pas 
nécessaire de réaliser des travaux de génie civil. Cela 
représente une grande économie et économie 
de production, car la zone de cargaison est encore 
opérationnel pendant les jours où les travaux peuvent 
durer dans le cas d’une rampe habituelle pour le quai 
de chargement et pratiquement aucun temps de travail 
n’est perdu.

Caractéristiques

Il ne nécessite pas de travaux de génie civil, plus que 
le placement d’un angle métallique s’il n’est pas 
disponible, ce qui le rend moins cher que la rampe 
conventionnelle.

Son installation et sa manipulation faciles par 
l’opérateur en font une solution économique et 
efficace pour le chargement et le déchargement de 
marchandises sur les quais de chargement.

Plate-forme et lèvre en plaque de déchirure 13/15, ce 
qui lui confère une résistance et une durabilité accrues.

Il comprend deux renforts en caoutchouc moulé de 
500 x 250 x 90 pour protéger le bâtiment et le quai de 
chargement contre les dommages.

Capacité dynamique de 6000 kg. 

Entretien facile.

La largeur du Mini-Dock est de 2000 mm, ce qui le rend 
adapté à tout véhicule à l’exception des 
camionnettes. S’il est nécessaire de l’installer dans un 
entrepôt où le chargement et le déchargement sont
effectués avec des camionnettes ou avec un véhicule de 
moins de 2000 mm de large, Kavidoors offre la possibilité 
de personnalisez la pointe et coupez-la plus étroite 
(minimum 1600 mm) pour que les véhicules de plus petite 
largeur puissent y entrer que dans le Mini-Dock 
conventionnel.

Fonctionnement mécanique

1 Le levier de commande est inséré dans la cavité située 
à côté de la plate-forme et le levier est tiré vers l’arrière.
La plate-forme sera soulevée par l’action des ressorts 
jusqu’à ce qu’elle soit verticale et ancrée par la barre 
d’ancrage.

2 En poussant le levier vers l’avant, la plate-forme 
descend et la lèvre se déploie automatiquement vers le 
véhicule.

3 Pour revenir à sa position initiale, le processus 
inverse doit être exécuté: tirez le levier vers l’arrière 
de sorte que la plate-forme se soulève sous l’action des 
ressorts jusqu’à ce que la barre d’ancrage glisse devant 
l’ancre et puisse descendre sans problème.Par la suite,
le levier est poussé lentement vers l’avant, de sorte que la 
plate-forme s’abaisse et que la lèvre se plie 
automatiquement, en restant dans sa position initiale.

Plans
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Dispositif de retenue de camions

Le cale de quai manuelle Kavidoors est un système de 
verrouillage de remorque qui garantit l’immobilisation 
du véhicule jusqu’à la fin du processus de chargement 
et de déchargement.

Il s’adapte à tous les types de portes, est compatible 
avec tous les systèmes de suspension et a la capacité 
de fonctionner avec une grande variété de camions, 
ce qui facilite son application.

Description technique

Plage de travail horizontale: de 3000 mm à 5000 mm.

Compatible avec tous les systèmes de suspension 
(pneumatiques, arbalètes, etc.).

Bras de retenue rond de 70 mm de diamètre pour 
empêcher la sortie inattendue du chariot.

Permet des mouvements verticaux du camion 
pendant le chargement et le déchargement.

Composants en acier galvanisé à chaud protégés 
contre la corrosion et l’oxydation.

Boîtier robuste en acier pour protéger tous les 
composants internes contre les chocs.

Produit assemblé pour le montage sur un sol en 
béton, fixé avec une ancre métallique ou une ancre 
chimique.

Sont inclus

Plans

Feux rouges et verts extérieurs et intérieurs à LED.

Deux beepers d’alarme acoustiques, intérieur et 
extérieur.

Le verrouillage par électro-aimant du cylindre de 
blocage de la roue.

Deux détecteursmécaniques du positionnement de la 
butée.

Armoire de commande intégré.

Sécurité

Feu de circulation intérieur et extérieur à garder 
utilisateurs informés des conditions de sécurité et 
usage prévu.

Alarme externe intégrée dans la retenue. Alerte 
l’utilisateur de positions de travail incorrectes du bras 
de retenue.

Alarme interne intégrée dans le boîtier de 
commande. Avertissez l’utilisateur des positions de 
travail incorrectes du bras de retenue.

Il intègre une lumière blanche d’activation automatique 
pour éclairer la zone de mouvement du camion.

Manoeuvre de retenue synchronisée avec la porte et le 
quai de chargement, empêchant une mauvaise 
utilisation ou non point de chargement attendu.

Verrouillage du bras de maintien au moyen d’un 
électro-aimant.

Système pour déverrouiller la retenue en cas de 
urgence.
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Loading dock accessories

Chez Kavidoors, nous avons les meilleurs accessoires 
pour rendre plus efficace, sûr et quai de chargement 
durable. Avec son installation, les dommages que le 
temps et l’usure sont réduits des processus répétitifs 
peuvent provoquer sur la zone de chargement.

Si vous souhaitez apporter plus de sécurité et de 
durabilité à l’espace de chargement, il est 
recommandé, en plus d’effectuer un bon entretien du 
quai de chargement, de disposer de certains accessoires 
qui l’optimisent. Tubes de guidage, pare-chocs de camion 
ou supports de tube les camions en font partie.

Ces produits sont nés de la nécessité de garantir la 
sécurité non seulement pendant le processus de charge, 
mais aussi en prolongeant la durabilité du différents 
véhicules et ustensiles de chargement: camions, chariots
élévateurs, transpalettes, même rampe bulldozer, abri 
escamotable et portes. Grâce aux accessoires, nous 
parvenons à réduire les dommages que le Le temps et 
l’usure des processus répétitifs peuvent les affecter.

Le boutoir en Acier de Kavidoors est constitué d’ une 
plaque d’acier de 12 mm contenant à l’intérieur deux 
butoirs en caoutchouc indépendants les uns des autres 
favorisant ainsi la stabilité et la sécurité maximale au 
moment du contact du camion avec le bâtiment.

Boutoirs

Boutoir acier

Tôle en acier 12 mm.
2 boutoirs en caoutchouc indépendants.
Dimensions: 400x250x100 mm.
Ref: 0701A0105000.
Prêt à souder ou à visser.
Finition anticorrosive, galvanisé à froid.

Il s’agit d’un butoir métallique capable de se déplacer 
verticalement avec le mouvement du véhicule de 
transport, grâce au ressort placé à l’intérieur.

Le principal avantage est que l’usure du butoir se réduit 
de considérablement en réduisant le frottement de cette 
piece avec le véhicule.

Le boutoir en caoutchouc carré de Kavidoors se com-
pose d’un support a l’ arrière en acier galvanisé et a la 
surface en caoutchouc noir de grande résistance.

Le boutoir en caoutchouc Kavidoors est de grande 
résistance . Il s’agit d’un boutoir classique et le plus 
commun dans les installations standards.

Boutoir mobile en acier

Boutoir carré

Boutoir caoutchouc

Tôle en acier 12 mm.
2 boutoirs en caoutchouc indépendants.
Dimensions: 500x250x110 mm
Ref: 0101A0101040.
Prêt à souder ou à visser.
Finition anticorrosive, galvanisé à froid.
Ressort de compression du butoir.

Dimensions: 250 x 250 x 100 mm
Ref: 01010101050.
Prêt à souder ou à visser.
Finition anticorrosive, galvanisé à froid.

Dimensions: 80 x 500 x 80 mm.
Ref: 0101A0101027.
Prêt a viser.
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Guide roues

Les guides-roues Kavidoors aident le conducteur lors du 
couplage facilitant positionnement correcte du camion au 
point de chargement et de déchargement . 

Évitant ainsi les dommages au véhicule , au niveleur de 
quai et au Sas et d’assurer une étanchéité efficace .

Caractéristiques

Plans guide roues

Ils peuvent être ouverts avec trois supports ou droits 
avec deux supports.

Prêt à souder ou à visser.

Finition anticorrosive laquée jaune ou galvanisée à 
chaud.

Feux de quai

Le Feu rouge pour quai de Kavidoors est la solution 
idéale pour les installations de quai. Grace a des lumières 
de différente couleur, il indique au conducteur du camion 
la possibilité ou non de commencer la manoeuvre de 
chargement.

Caractéristiques

La technologie LED permet de minimiser les couts 
énergétiques et de maintenance.

Carte avec 2 groupes LED.

Il se compose de deux supports qui permettent 
orienter le feu rouge dans la position au choix dans 
une plage de 200º en fractions de 3º.

Le feu rouge a besoin d’un contrôle box pour changer 
de lumière rouge a verte.

Lampes de quai

L’installation d’un projecteur dans le quai de chargement 
permettra au véhicule d’être illuminé pendant le 
processus de charge ou déchargement de la marchandise, 
évitant les accidents nutile en raison du manque d’éclairage.

Pour assurer la sécurité d’un quai de chargement et 
visibilité optimale des travailleurs dans le développement 
de leur fonctions, il est nécessaire d’avoir des ampoules
qui offrent un bon éclairage dans l’espace de travail.

Les spots à LED Kavidoors fournissent plus de lumière 
lumineux à l’intérieur de la remorque, contribuant à créer 
une atmosphère travail sûr avec la consommation 
minimale de énergie.

Description technique

Bras articulé en grande tôle galvanisée la résistance.

Fixation au mur ou aux deux côtés de la porte quai.

Boîtier en aluminium à LED pour projecteur 20W et 
façade en verre dépoli. Couleur blanche.

Lumière de quai à DEL DM01

1000 mm

180º

40 x 30 x 2 mm

2x1 mm

1500 mm

1500 Lm

Monophasé 220V

24/20V

Pleine longueur du bras étendu

Rayon d’ajustement

Alimentation de sécurité intégrée

Profilé en acier

Cable d’alimentation

Longueur du cordon d’alimentation

Intensité lumineuse

Prise de courant
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Cale roues

Bannes basculantes

C’est une cale ou un coin de sécurité a comme principal 
objectif de garantir la sécurité des les travailleurs 
opérant aux quais de chargement et Télécharger.

Ils assurent un blocage total des roues du camion au quai 
de chargement, empêchant le véhicule de se séparer du 
quai pendant le processus de chargement et de 
déchargement et causant des dommages aux opérateurs, 
aux installations ou aux marchandises.

Ce produit est capable de résister à une utilisation 
intensive dans des conditions de travail extrêmes.

Fabriqué avec des matériaux robustes et sans éléments 
électronique complexe, évitant ainsi de bloquer le quai de 
chargement en cas de panne électronique.

Les bennes basculantes de Kavidoors, représentent la 
solution la plus effective pour la collecte d’ordures.

Il s’agit d’une option qui rend plus facile le processus de 
transport et d’ élimination des déchets. Il est formé par un 
mécanisme bien étudié qui permet le mouvement manuel
sur roues, ou un camion, ce qui lui permet d’adapter 
facilement à toute situation ou surface.

Caractéristiques

Déplacement manuel sur des roues ou charrette 
manuelle.

Finition en acier en garantissant la durabilité.

Soudures de haute précision.

Comme option: finition en fibre de verre ou en acier 
inox.
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Rideau d’air

Les rideaux d’air sont des équipements qui créent un 
pare-air invisible à l’intérieur et à l’extérieur d’une 
chambre, en maintenant les conditions thermiques 
dans celle-ci et en permettant la passage de personnes 
ou de véhicules.

Modèles de dos disponibles:

-Rideaux d’air AIRTEK.
-Rideaux d’air industriels AIRPRO.

Le nouveau AIRTEK est doté d’un design moderne, de 
paramètres haute performance et d’une gamme complète 
d’accessoires. AIRTEK est synonyme de modernité, de 
technologie supérieure et avancée.

(hauteur d’installation maximale)

Rideaux d’air AIRTEK

Vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3

Porteé horizontale du jet d’air
(portée maximale par installation verticale)

Porteé verticale du jet d’air

5
 - 

8
 m

/s
*

8
 -

 9
 m

/s
*

9
,7

 - 
1

1
 m

/s
 *

2
,2

 m
/s

*

2
,3

 m
/s

*

2
,3

 m
/s

*

2,32, 9 3,7 (4,0**)

5 - 8 m/s* 8 - 9 m/s* 9,7 - 11 m/s*

al
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e
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n
 (m

)

2,3

2,9

3,7 
(4,0**)

2,2 m/s* 2,3 m/s*

2,3 m/s*

* vitesse du jet d’air
** rideaux d’air froids

V
it
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se

 1
V

it
es

se
 2

V
it
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se

 3

Panneau CONFORT

Régulation manuelle de la température.

Changement de vitesse du ventilateur.

Contrôle jusqu’à 2 rideaux d’air AIRTEK.

Permet d’activer ou de désactiver le rideau d’air en fonc-
tion de l’ouverture des portes entrée.

Renvoie le signal de base pour gérer le systèmes de 
construction.

Fermeture magnétique du portail BMS

1084 mm

2024 mm

1554 mm 368 mm

2
5

5
 m

m

2
5

5
 m

m

Technologie de chauffage électrique PTC.Paramètres de haute performance, sortie d’air
4800 m2 / h, tirant d’air jusqu’à 4 m.

La technologieBouche d’aération

Faible niveau de bruit. Poids réduit.

Bruit Poids
KG
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Les appareils AIRPRO sont actuellement les rideaux d’air 
industriels les plus modernes du marché européen.

Le boîtier mince et le système de connexion modulable 
innovant confèrent à l’appareil un caractère unique et 
moderne. Tous les rideaux sont en revêtementpar poudre 
de façon standard.

Le système ACTIVE PROTECTION permet d’économiser 
l’énergie fournie pour le chauffage des rideaux d’air.

Le principe de base étant d’installer un appareil AIRPRO 
électrique en partie inférieure et un AIRPRO sans 
échangeur en partie supérieure. L’air chaud soufflé par le 
rideau en position basse se déplace vers le côté en créant 
un confort thermique pour les utilisateurs, tandis que la 
partie haute assure uniquement une protection 
thermique, ce qui permet de réaliser des économies 
substantielles sur les coûts d’exploitation.

Rideaux d’air AIRPRO

Système ACTIVE PROTECTION

Commande à distance

Doorstop

Interrupteur de porte.

Speeder

Régulateur de vitesse.

Control box

Boîtier de commande.

Flux d’air

Montage vertical ou horizontal.Projection d’air jusqu’à 7,5 m.

MontageBouche d’aération

Système modulaire basé sur la longueur de Rideaux d’air de 
1,5 m et 2 m.

Le système de protection active aide économiser de 
l’énergie.

Système modulaire Protection active
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Protections industrielles

Les protections industrielles Kavidoors, en plus d’avoir 
des avantages objectifs tels que la résistance, la facilité 
d’installation et qu’elles ne cassent pas le sol lors de la 
réception impacts, c’est aussi un bon investissement 
dans le milieu durée amortissable grâce à un coût 
d’entretien minimum et sa possibilité de réparation 
rapide et économique.

La borne est la meilleure option pour protéger le à 
l’intérieur des portes et des coins, en plus est une 
solution idéale pour les zones à faible taille qui a besoin 
de protection.

Bornes

70

100

100

120

120

120

180

266

430

530

430

530

800

430

20

30

30

30

30

30

30

ø

48

68

68

68

68

68

68

150

150

150

150

150

150

150

Borne 110/170

Borne haute, solide jusqu’à 500 mm. Pour la protection et 
la signalisation.

Borne 170 Borne 110

110

110

110

110

170

170

170

170

1000

1500

2000

2500 

1200

1500

2000

2500

30

30

30

30 

30

30

30

30

68

68

68

68

68

68

68

68

150

150

150

150

150

150

150

150

ø

Dimensions (mm)

DIAMÈTRE ø DIPSTICKHAUTEUR

Forage (mm)

PROFONDEUR
Dimensions (mm)

DIAMÈTRE HAUTEUR ø DIPSTICK

Forage (mm)

PROFONDEUR
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Garde-corps simple

Garde-corps

Le garde-corps simple est idéal pour protéger tout mur 
et objet grâce à son ancrage. Grande résistance aux 
chocs.

Dimensions (mm)

2

3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

125

125

155

155

155

175

175

175

275

275

275

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

2.500

500/1000

1500/2000

2500

500/1000

1500/2000

2500

70

70

100

100

100

120 

120

120

120 

120

120

DIAMÈTRE HAUTEUR ø DIPSTICKLONGUEUR NºBASES

Forage (mm)

38

38

48

48

48

48

48

48

48

48

48

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

PROFONDEURø

Garde-corps double

La protection la plus robuste, capable de résister impacts 
à différentes hauteurs.

Dimensions (mm)

supinf

70

70

100

100

120

120

70

70

100

100

120

120

2

3

2

3

2

3

230

230

300

300

340

340

16

16

20

20

20

20

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

DIAMÈTRE LONGUEUR Nº BASES HAUTEUR ø DIPSTICK

Forage (mm)

150

150

150

150

150

150

PROFONDEUR

38

38

48

48

48

48

ø

100% recyclable.

Réparation rapide et facile à un coût minime.

Conception hygiénique et esthétique. Nettoyage facile.

Maintenance minimale. Excellente fiabilité et 
durabilité.

Économies et efficacité énergétique.

Résistance maximale aux chocs grâce à son élasticité.

Recyclable

Réparation rapide

Hygiène

Maintenance

Efficacité énergétique

Élasticité

La couleur jaune avertit des zones de danger et empêche 
les impacts.

Protection maximale, amortissant l’impact et non le 
transmet.

Couleur jaune Protection maximale
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Garde-corps PTH 110

Protections PTH

La meilleure solution pour protéger n’importe quel mur 
ou objet, grâce à sa flexibilité lors de la réception d’un 
impact.

Dimensions (mm)Dimensions (mm)

2

2

3

3

4

175

175

175

175

175

14

14

14

14

14

500

1000

1500

2000

2500

HAUTEUR ø DIPSTICKLONGUEUR Nº BASES

Forage (mm)Forage (mm)

150

150

150

150

150

PROFONDEUR

36

36

36

36

36

ø

PTH 170 PLUS PTH 170

Garde-corps PTH 170 / PTH 170 PLUS

Haute résistance et protection . Option PLUS avec barre 
de renfort dans le bas. Bouchon à vis en PEHD.

Dimensions (mm)Dimensions (mm)

500

1.000

1.500

2.000

170

170

170

170

DIAMÈTRE HAUTEUR ø DIPSTICKLONGUEUR Nº BASES

Forage (mm)Forage (mm)

PROFONDEURø

2

2

3

3

220

220

220

220

16

16

16

16

38

38

38

38

150

150

150

150
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La meilleure solution pour protéger tout portes, grâce à 
sa flexibilité lors de la réception d’un impact.

Protections périmétriques PTH
des portes

Dimensions (mm)Dimensions (mm)

2.500LARGEUR

LA TAILLE

Pour d’autres mesures, consultez3.000 3.500 4.000

2.500 3.000 3.500 4.000 Pour d’autres mesures, consultez

Assemblage et réparation faciles.Flexibilité et résistance

Montage facileFlexibilité

Résistant aux impacts. Bras de renfort articulés intégrés

Résistant Bras articulés

Plinthes conçues pour protéger la partie du bas des 
murs, près du sol. Ils sont fabriqués en polyéthylène de 
haute densité pour assurer une durabilité maximale. 
Résistant même dans les conditions d’utilisation plus 
défavorables. 

Sa longueur est de 2000 mm et la hauteur est variable 
entre 150 et 1000 mm .

Plinthe en polyéthylène

1000

20

40

500

20

40

300

20

40

210

20

40

150

20

40

150
150

150 150

COIN INTÉRIEUR

Prise de protection
coin intérieur 1

Prise de protection
coin intérieur 2

Prise de base
coin intérieur 2

Prise de base
coin intérieur 2

Prise de base
coin intérieur 1

Prise de base
coin intérieur 1

Prise de protection
coin extérieur 2

Prise de protection
coin extérieur 1

COIN EXTÉRIEUR

Ils sont incassables.

Système en deux parties.

Installation simple et rapide.

Vis cachées pour éviter les accidents à l’intérieur des 
installations.

Incassable

Système

Installation facile

Vis cachées

Fixation au sol et au mur. Haute résistance aux chocs.

Fixation Haute résistance
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Protections hospitalières

Les protections hospitalières Kavidoors sont la solution 
idéale pour réparer des tôles endommagées ou dans 
des environnements agressifs. Ils sont fabriqués en 
PVC très dur avec enregistrement sanitaire.

Haute résistance au feu avec agréments selon les tests 
Euroclasse Bs2d0 et Bs3d0.

Les mains courantes murales Kavidoors sont développées 
par des spécialistes de l’ergonomie et thérapeutique. Elles 
offrent une protection contre les impacts, de plus elles 
offrent une prise en main confortable pour les personnes 
à mobilité réduite.

Main courante murale

Système en deux parties.Vis cachées pour éviter les accidents à l’intérieur des 
installations.

SystèmeVis cachées

Installation simple et rapide.

Fixation au sol et au mur.

Ils sont incassables.

Haute résistance aux chocs.

Installation facile

Fixation

Incassable

Haute résistance

Les mains courantes murales Kavidoors sont développées 
par des spécialistes de l’ergonomie et thérapeutique. Elles 
offrent une protection contre les impacts, de plus elles 
offrent une prise en main confortable pour les personnes 
à mobilité réduite.

Pare-chocs mural

Système en deux parties.Vis cachées pour éviter les accidents à l’intérieur des 
installations.

SystèmeVis cachées

Installation simple et rapide.

Fixation au sol et au mur.

Installation simple et rapide. Ils sont incassables.

Haute résistance aux chocs.

Installation facile

Fixation

Incassable

Haute résistance
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Lames de revêtement en PVC

Les lames de revêtement de mur et de plafond sont la 
solution idéale pour la réparation de panneaux de tôle 
endommagés ou dans des environnements agressifs. Ils 
sont en PVC d’une grande dureté avec enregistrement 
sanitaire. Tous les modèles sont conformes au 
marquage CE et sont 100% recyclables.

P100

Caractéristiques

Matériel solide en PVC très résistant.

Épaisseur minimale (maximum 5,5 mm).

Plaque nervurée pour lui donner plus rigidité.

Idéal pour les surfaces irrégulières.

Finition homogène.

Surface ondulée.

Longueur standard de 2,5 m; 3 m; 3,5 m et 4 m. 
Consultez d’autres mesures.

Approbations

Classement au feu Bs3d0 et Bs2d0 (Option + PLUS).

Certificats ISO 9001.

Certificats AENOR, IQ-NET.

Marquage CE.

100% recyclable.

Avec enregistrement sanitaire Enregistrement RGSA 
avec le code: 39.04206 / V.

P200

Caractéristiques

Plaque en PVC lisse et solide d’une épaisseur 7,5 mm et 
une largeur de 333 mm.

Grande dureté d’impact.

Joints hygiéniques.

Profilés PVC auxiliaires.

Finition lisse et visible.

Longueurs standard de 2,5 m, 3 m, 3,5 m et 4m. 
Consultez d’autres mesures.

Approbations

Classement au feu Bs3d0 et Bs2d0(Option + PLUS).

Certificats ISO 9001.

Certificats AENOR, IQ-NET.

Marquage CE.

100% recyclable.

Avec enregistrement sanitaire Enregistrement RGSA 
avec le code:39.04206 / V.

P300

Caractéristiques

Plaques en PVC expansé finies en Coextrusion de 8 mm 
d’épaisseur.

Revêtement hygiénique sanitaire.

Surface non poreuse.

Grande dureté d’impact.

Résistant aux environnements très agressifs.

Système de profil complet. 

Longueur standard de 2’5, 3, 3’5 et 4 compteurs avec 
possibilité de fabrication mesure.

Le modèle P500 a le même caractéristiques mais a une 
longueur norme minimale de 3 et 4 m.

Approbations

Classement au feu Bs3d0 et Bs2d0 (Option + PLUS).

Certificats ISO 9001.

Certificats AENOR, IQ-NET.

Marquage CE.

100% recyclable.

Avec enregistrement sanitaire Enregistrement RGSA 
avec le code:39.04206 / V.
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P500

Caractéristiques

Revêtement hygiénique sanitaire.

Plaques en PVC expansé finies en coextrusion.

Plaque épaisse (8 mm).

Surface non poreuse.

Comportement au feu imbattable en panneaux PVC 
selon Euroclasses Bs3d0 (standard), Bs2d0 (dans 
l’option + Plus) .

Grande dureté d’impact.

Système d’union homme-femme avec vis cachée.

Résistant aux environnements très agressifs.

Système de profil complet.

Longueur standard de 3 et 4 mètres avec possibilité de 
fabrication sur mesure.

Produit protégé par brevet.

Approbations

Classement au feu Bs3d0 et Bs2d0 (Option + PLUS).

Certificats ISO 9001.

Certificats AENOR, IQ-NET.

Certification antibactérienne (facultative).

Marquage CE.

100% recyclable.

Avec enregistrement sanitaire Enregistrement RGSA 
avec le code: 39.04206 / V.

Raevêtement de lames de plafond

Lames en nid d’abeille

Revêtement de surface en PVC pour plafonds d’une 
épaisseur de 10 mm.

Protège les toits des vapeurs et humidité.

Résistant aux graisses et aux acides.

Nettoyage facile.

Utilisation alimentaire.

Inoxydable.

Sans entretien.

Joints hermétiques.

Assemblage simple avec du matériel caché.

Comportement de jeu imbattable dans Panneaux PVC 
selon Euroclasse Bs2d0 en l’option + Plus.

Longueur standard de 3 et 4 mètres avec possibilité de 
fabrication sur mesure.

Approbations

Classement au feu Bs3d0 et Bs2d0 (Option + PLUS).

Certificats ISO 9001.

Certificats AENOR, IQ-NET.

Certification antibactérienne (facultative).

Marquage CE.

100% recyclable.

Avec enregistrement sanitaire Enregistrement RGSA 
avec le code: 39.04206 / V.

Système de joint à rainure et languette et vis
caché.

Haute résistance au feu. Essais Euroclasse 
Bs2d0 (standard) et Bs3d0 (+ plus).

SystèmeRésistance au feu

Installation simple et rapide.

Robuste et durable.

Certification antibactérienne (facultative).

Haute résistance aux chocs.

Installation facile

Durable

Antibactérien

Haute résistance
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Accessoires de montage

Les accessoires de montage Kavidoors sont
Ils se caractérisent par leur installation facile et leur 
système de fixation par vis cachées.

Ils sont 100% recyclables.

Finition concave en PVC à base solide

Caractéristiques

Support en PVC solide.

Couvercle en PVC avec lèvres flexibles pour meilleur 
ajustement.

Tailles 7 cm et 10 cm.

Assemblage facile.

Système de fixation à vis cachée.

Utilitaires

Utilisation en réunion de panneaux.

La base solide en PVC remplace le finition intérieure 
droite.

Il est particulièrement recommandé pour rencontres au 
mur et au sol.

Meilleure résistance aux chocs grâce à sa base de 
support solide.

Union de panneau de plafond profilé Omega

Utilitaires

Aplicaciones

Le profilé pour plafond en aluminium offre comme 
avantage le fait qu’il ne doit pas y être percé pour le 
fixer.

Il est conçu pour que la tige puisse se déplacer à 
l’intérieur du profil jusqu’à la position idéale pour avoir 
l’union avec la structure extérieure, facilitant 
considérablement le montage.

Il mesure 4 m de long pour faciliter transport.

Profil de jonction de panneau avec bride COUPURE DE 
PONT THERMIQUE.

Joint de jonction de panneau.

Rupture thermique à profil oméga plat

Utilitaires

Applications

Profil plat en bas et avec couvercle pour cacher la bride.

Union de support de toit plat avec fixation intérieur 
(image).

4 m de long pour faciliter transport.

Profil de jonction de panneau avec bride ROTURA 
PONT THERMIQUE.

Joint de jonction de panneau.
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Chapeau chinois

Caractéristiques

Utilitaires

CHINO PVC blanc métrique 10 mm avec écrou et 
rondelle.

Bords émoussés, idéal pour les approbations sanitaire.

Empêche le pont thermique dans installations de 
réfrigération.

Fixation des panneaux au mur et au plafond, sans pont 
thermique.

Placer un CHINO en commençant la lumière du portée 
de support de panneau, empêche flambage, permettant
de passer aux épaisseurs les mineurs du panel.

28 mm.

88 mm.

ø M10

PVC BLANCO / WHITE PVC

Chapeau japonais

Caractéristiques

Utilitaires

PVC métrique adaptable japonais tige de 6 à 11 mm.

Empêche le pont thermique dans installations de 
réfrigération.

Montage facile (réglable sur le côté plus haut et plus 
bas).

Bords émoussés, idéal pour les approbations sanitaire.

Fixation des panneaux au mur et au plafond, sans pont 
thermique.

Placer un japonais fendant la lumière de la portée de 
support des panneaux, évite flambage, permettant de 
passer aux épaisseurs les mineurs du panel.

80 mm.

16 mm.

9 mm.

30 mm.

11 mm.

Découvrez toute l’information des nos produits sur notre site
Kavidoors en scannant le code QR suivant ou en visitant notre
site Web. N’hésitez pas à nous contactez si vous souhaitez plus

d’informations ou des conseils de la part de nos experts.



info@kavidoors.com
+34 960 619 719 

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n 
46980 Paterna, Valencia, España

kavidoors.com


